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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Kz RAZEM
1|Przytgcze kan. sanitarnej
1.1|Roboty ziemne
1.2/ Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
zew.kan.sanit.
1 Przytacze kan. sanitarnej
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary geodezyjne km
d.1.1]0120-03
78,1/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 z.  |odktad w gruncie kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze 90%
sz.2.3.2.
9903
sie¢ [(78,1*1,0"1,0)+(1,0"1,0*1,0*6)]"90% m3 75,69
RAZEM 75,69
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 10%
[(78,1%1,0*1,0)+(1,0*1,0*1,0*6)]*10% m3 8,41
RAZEM 8,41
4/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
rury 78,1*1,0*0,1 m3 7,81
RAZEM 7,81
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypanie ru- |ms3
d.1.1/0511-04 rociggu piaskie
78,1*1,00,25 m3 19,53
RAZEM 19,53
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
75,69-7,81-19,53 m3 48,35
RAZEM 48,35
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1]0236-01
78,69 m3 78,69
RAZEM 78,69
8|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1.1/0108-03 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3,
grunt kat IV
78,69-48,35 m3 30,34
RAZEM 30,34
1.2 Roboty montazowe
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR 34 tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 160*4,7 mm m
d.1.2/0408-02
78,1 m 78,10
RAZEM 78,10
10|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
11|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt
d.1.2|/0517-02 powg Na rurociggu grawitacyjnum z wtazem zeliwnym 40 t.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
12/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
analogia
78,1 m 78,10
RAZEM 78,10
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. [ llosé | Cenajedn.| Wartosé
zew.kan.sanit.
1 Przytacze kan. sanitarnej
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0120- |Pomiary geodezyjne km 78,1/1000 =
d.1.|03 0,08
1
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 [(78,1%1,0"
d.1.|04 z.sz. 2.3.2. |siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill Grunt 1,0)+(1,0*
1/9903 oblepiajacy naczynie robocze 90% 1,071,0"6)]*
90% = 75,69
3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 [(78,1*1,0*
d.1.]0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 1,0)+(1,0*
1 dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo- 1,0*1,0"6)]"
ko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m - 10% 10% = 8,41
4|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 78,1%1,070,1
d.1./0511-01 10 cm =7,81
1
5/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 78,1%1,0"
d.1./0511-04 25 cm - obsypanie rurociggu piaskie 0,25 =19,53
1
6|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- ms3 75,69-7,81-
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll 19,53 =
1 48,35
7|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 78,69
d.1.|01 ty sypkie kat. I-1l1
1
8/KNR AT-11 Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu m3 78,69-48,35
d.1./0108-03 transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km po terenie = 30,34
1 lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat IV
1.2 Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC SDR 34 taczonych na wcisk o $r. m 78,1
d.1.|0408-02 zewn. 160%4,7 mm
2
10/KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 15
d.1./0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
11|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt 5
d.1./0517-02 mkniecie rurg teleskopowag Na rurociggu grawitacyjnum
2 z wtazem zeliwnym 40 t.
12|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m 78,1
d.1.|02
2|analogia

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




