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PRZEDMIARY_WEW_SOLAR_CBR_17_05_20TBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Y4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Inst.solarna
1/09331100-9 |CPV-09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepta
1|Analiza Indy- | Zestaw 6 kolektoréw stonecznych ptaskich o parametrach: cO = 0,82; a1 = 3,5 |kpl.
d.1|widualna W/(m2K); a2 = 0,02 W/(m2K2), pow., F=2,36 m2 wraz z wyposazeniem,
analiza indy- |osprzetem oraz konstrukcjg wsporczg
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2|KNR INSTAL|Naczynie przeponowe instalacji solarnej o pojemnosci V = 25 dm3 szt.
d.1/0311-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 4 Ztgcze 3/4" szt.
d.1/0519-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 7-07 Zespot pompowo-sterowniczy wyposazony w sterownik, pompe obiegowsa, za- |kpl.
d.1/0102-01 wor odcinajacy, zawér zwrotny, przeptywomierz z regulatorem przeptywu, ma-
analogia nometr, czujnik temperatury powrotu, odpowietrznik reczny z wezykiem, zawo-
ry napetniajgco - spustowe: gérny i dolny, zawor bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia 6 bar, separator powietrza, termoizolacyjna obudowa przygotowana
do bezposredniego montazu na scianie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm - |szt.
d.1/0408-03 ANALOGIA: Separator mikropecherzy powietrza do wysokich temperatur przy-
analogia tacze Rp 1” wydatek 2,0 m3/h, temp = 150 o, PN 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNP 05 Napetnianie instalacji glikolem m
d.1|1237-02.01
0+poz.11 m 107,050
RAZEM 107,050
7 Plyn solarny miesznka wody i glikolu poj. 20 litrow szt
d.1|analiza indy-
widualna
3 szt 3,0
RAZEM 3,0
8 Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym litr
d.1|analiza indy-
widualna
30 litr 30
RAZEM 30
9|KNNR 4 Ptukanie instalacji solarnej m
d.1/0128-02 Krotnosé = 3
0+poz.11 m 1071
RAZEM 107,1
10/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji solarnej m
d.1/0110-01
analogia
0+poz.11 m 107,1
RAZEM 107,1
11|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na |m
d.1/0301-06 Scianach (lutowanie twarde)
107,05 m 107,050
RAZEM 107,050
12/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami gr.20 mm (N) - |zolacja rurociggéw |m
d.1/0103-08 instalacji solarnej HT (na zewnatrz zabezpieczona przed UV oraz ptactwem)
analogia
0+poz.11 m 107,050
RAZEM 107,050
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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. [ llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
Inst.solarna
1/09331100-9 CPV-09331100-9 Kolektory stoneczne do produkciji ciepta
1|Analiza Indywi- |Zestaw 6 kolektoréw stonecznych ptaskich o parame- kpl. 6
d.1|dualna trach: c0 = 0,82; a1 = 3,5 W/(m2K); a2 = 0,02 W/(m2K2)
analiza indywi- |, pow., F=2,36 m2 wraz z wyposazeniem, osprzetem
dualna oraz konstrukcjg wsporczg
2|KNR INSTAL |Naczynie przeponowe instalacji solarnej o pojemnosci V |szt. 1
d.1]/0311-02 =25dm3
3|KNNR 4 0519- |Ztgcze 3/4" szt. 1
d.1/02
analogia
4/KNR 7-07 0102- | Zespdt pompowo-sterowniczy wyposazony w sterownik, |kpl. 1
d.1]01 pompe obiegowa, zawdr odcinajgcy, zawor zwrotny,
analogia przeptywomierz z regulatorem przeptywu, manometr,
czujnik temperatury powrotu, odpowietrznik reczny z we-
zykiem, zawory napetniajgco - spustowe: gérny i dolny,
zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia 6 bar, sepa-
rator powietrza, termoizolacyjna obudowa przygotowana
do bezposredniego montazu na $cianie
5/KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 1
d.1]03 nych ér.nom. 25 mm - ANALOGIA: Separator mikrope-
analogia cherzy powietrza do wysokich temperatur przytacze Rp
1” wydatek 2,0 m3/h, temp = 150 o, PN 25
6/KNP 05 1237- |Napetnianie instalacji glikolem m 0+poz.11 =
d.1/02.01 107,050
7 Ptyn solarny miesznka wody i glikolu poj. 20 litréw szt 3
d.1|analiza indywi-
dualna
Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym litr 30
d.1|analiza indywi-
dualna
9/KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji solarnej m 0+poz.11 =
d.1]02 Krotnosé = 3 107,1
10/KNR 2-15 0110- | Préba szczelnosci instalacji solarnej m 0+poz.11 =
d.1|01 107,1
analogia
11|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm m 107,05
d.1/0301-06 (grub.$cianki 1.5 mm) na $cianach (lutowanie twarde)
12/|KNR 0-34 0103- |1zolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami gr.20 mm m 0+poz.11 =
d.1/08 (N) - 1zolacja rurociggéw instalacji solarnej HT (na ze- 107,050
analogia wnatrz zabezpieczona przed UV oraz ptactwem)
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