PRZEDMIAR - ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA DO BUYDNKU CBR

NAZWA INWESTYCJI  : BUDYNEK CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO FIRMY "ROZTOCZE" Z.U.P. RAK ROMAN,
PRZYtACZA DO BUDYNKU i

ADRES INWESTYCJI : UL. ROBOTNICZA , 22-600 TOMASZOW LUBELSKI DZ.NR 38, 39, 40, 41, 32/24, 32/25 ark. 2

INWESTOR : "ROZTOCZE" ZAKLAD UStUGOWO-PRODUKCYJNY RAK ROMAN

ADRES INWESTORA : UL.ROZTOCZE 18, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty zakupu (pozostate) [Kz] ........ccovcveveiiieennnn. % Mwt
Koszty zakupu (pozostate) [Kz] ......cccueveeeeiiiiiiiinenn. % Minw
Koszty posrednie [KP] .....cceveiiieeiiiieinieeeiee e % R+S
ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % Z(R+M+Kz(Mwh+Kz(Minw)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp z RAZEM
1|Roboty ziemne
2|/Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. Razem
Kan.deszcz.
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary geodezyjne km
d.1/0120-03
0,115 km 0,12
RAZEM 0,12
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1|0215-04 z. |odktad w gruncie kat.lll - 90%
sz.2.3.2.
9903
[115,0*1,5*1,0+4,5"4,52*2,5+2,0*2,0*1,5]*90% m3 251,78
RAZEM 251,78
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0201  |gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 10%
[115,0*1,5"1,0+4,5"4,52*2,5+2,02,0*1,5]"10% m3 27,98
RAZEM 27,98
3'|KNR-W 2-18 |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/0511-02
rury (115,0)*1,0*0,15 +3,14*3,5*3,4/4*2*0,2+3,14*1,5"1,5/4*0,2 m3 21,34
RAZEM 21,34
4|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu B10 grub. 20 cm z transportem i uktadaniem m3
d.1{1101-01 recznym na podtozu gruntowym
3,14*3,5"3,4/4*270,2+3,14*1,5%1,5/4*0,2 m3 4,09
RAZEM 4,09
5/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypanie ru- |m3
d.1/0511-04 rociggu piaskiem
(115,0)*1,0*0,25 m3 28,75
RAZEM 28,75
6|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. I-lll - grunt z wykopu
251,78+27,98-21,34-4,09-28,75-3,14*3,2*3,2/4*2,0"2-3,14*1,2"1,2/4*1,5 m3 191,73
RAZEM 191,73
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1|0236-01
251,78+27,98-21,34-4,09-28,75-3,14*3,2*3,2/4*2,0"2-3,14*1,2"1,2/4*1,5 m3 191,73
RAZEM 191,73
8/KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze-  |m3
d.1/0108-03 wéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3,
grunt kat IV
251,78+27,98-191,73 m3 88,03
RAZEM 88,03
2/45232440-8 |Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|0408-01
39,5 m 39,50
RAZEM 39,50
10/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
14 m 14,00
RAZEM 14,00
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
37,5 m 37,50
RAZEM 37,50
12|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2|0408-04
22,6 m 22,60
RAZEM 22,60
13 Wigczenie rury spustowej do podejscia deszczowego szt
d.2|analiza indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt.
d.2|0421-01 zewn. 110 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.2|0421-04 zewn. 250 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
18/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.2|0222-05
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
19/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.2|0517-02 powg Na rurociggu grawitacyjnum z wtazem zeliwnym 40 t.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR-W 2-18 |Wpust uliczny systemowy o $r 425 mm - wpust uliczny z rusztem zeliwnym 40 |szt
d.2|0517-02 t.
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-03 gtebok. do 3m SDP z przeptywomierzem
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 3000 mm wykony- |stud.
d.2|0516-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.l-1l - glebokos$¢ 2 m - retencyjne
analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR-W 2-18 |Montaz regulatora wirowego szt
d.2|0421-08
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 300 mm kpl.
d.2|/0706-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé [ Cenajedn. | Wartosé
Kan.deszcz.
1/45111200-0 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0120-| Pomiary geodezyjne km 0,115=0,12
d.1/03
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 [115,0*1,5%
d.1|04 z.sz. 2.3.2. |siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 90% 1,0+4,5"4,5*
9903 272,5+2,0"
2,01,5]*
90% =
251,78
3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 [115,0*1,5%
d.1]/0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 1,0+4,5"4,5*
dobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym; gtebo- 2*2,5+2,0"
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 10% 2,0*1,5]*
10% = 27,98
3'|[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 (115,0)*1,0*
d.1/0511-02 15cm 0,15 +3,14~
3,5%3,4/4*2*
0,2+3,14"
1,5*1,5/4*
0,2=21,34
4|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betonu B10 grub. 20 cm z trans- |m3 3,14*3,5"
d.1/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym 3,4/4*2*0,2+
3,14*1,5%
1,5/4*0,2 =
4,09
5/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 (115,0)*1,0"
d.1]0511-04 25 cm - obsypanie rurociggu piaskiem 0,25 = 28,75
6|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszcze- m3 251,78+
d.1]01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - grunt z 27,98-21,34-
wykopu 4,09-28,75-
3,14*3,2%
3,2/4*2,0*2-
3,14*1,2~
1,2/4*1,5 =
191,73
7|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 251,78+
d.1|01 ty sypkie kat. I-Ill 27,98-21,34-
4,09-28,75-
3,14*3,2*
3,2/4*2,0"2-
3,14*1,2~
1,2/4*1,5 =
191,73
8/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 251,78+
d.1/0108-03 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie 27,98-
lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat IV 191,783 =
88,03
2/45232440-8 Roboty montazowe
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110  |m 39,5
d.2/0408-01 mm
10/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m 14
d.2|0408-02 mm
11|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m 37,5
d.2/0408-03 mm
12|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 |m 22,6
d.2/0408-04 mm
13 Wiaczenie rury spustowej do podejscia deszczowego szt 5
d.2|analiza indywi-
dualna
14/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt. 3
d.2|0421-01 taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
15/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 4
d.2|0421-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
16/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  [szt 8
d.2/0421-03 taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
17|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 6
d.2|0421-04 taczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm
18/ KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potg-  |szt. 5
d.2/0222-05 czeniach klejonych
19/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r 425 mm - za- |szt 5
d.2/0517-02 mkniecie rurg teleskopowg Na rurociggu grawitacyjnum
z wtazem zeliwnym 40 t.
20|KNR-W 2-18 Wohpust uliczny systemowy o $r 425 mm - wpust uliczny z |szt 3
d.2/0517-02 rusztem zeliwnym 40 t.
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

21|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1
d.2/0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. do 3m SDP z przeptywo-

analogia mierzem
22|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o |stud. 2
d.2|0516-01 $r. 3000 mm wykonywane metodg studniarska w gruncie

analogia kat.l-1l - gteboko$¢ 2 m - retencyjne
23|KNR-W 2-18 Montaz regulatora wirowego szt 1
d.2|0421-08

analogia
24/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi-  |kpl. 1
d.2|/0706-03 nalnej do 300 mm
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