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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 Kz RAZEM
1|Przytgcze wodociggowe
1.1|Roboty ziemne
1.2/ Roboty montazowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Przytacze wodociggowe
1 Przytacze wodociggowe
1.1/45112000-5 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym.
29,80,001 km 0,03
RAZEM 0,03
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 z.  |odktad w gruncie kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze 90%
sz.2.3.2.
9903
sie¢ [(29,870,9"1,60)]*90% m3 38,62
RAZEM 38,62
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 10%
[(29,8"0,9*1,60)]*10% m3 4,29
RAZEM 4,29
4/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1]0511-01
rury 29,8%0,9%0,2 m3 5,36
RAZEM 5,36
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - obsypanie ru- |ms3
d.1.1/0511-04 rociggu piaskie
29,870,9*0,25 m3 6,71
RAZEM 6,71
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
38,62+4,29-5,36-6,71 m3 30,84
RAZEM 30,84
7/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1]0236-01
38,62+4,29 m3 42,91
RAZEM 42,91
8|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- |m3
d.1.1/0108-03 wbéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3,
grunt kat IV
5,36+6,71 m3 12,07
RAZEM 12,07
1.2/45231100-6 |Roboty montazowe
9|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm - dlugo$¢ |m
d.1.2|0314-04z. |do 100 m
s2.3.8.
29,8 m 29,80
RAZEM 29,80
10/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociaggach PCW o $r. zewn. 160 z zasuwg zeliwng, |kpl.
d.1.2/0306-01 obudowa, skrzynkg do zasuw oraz oznaczeniem tablicg informacyjna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1.2/1606-01 $r.do 110 mm 1 préb.
analogia
29,8/200 200m - 0,15
1 préb.
RAZEM 0,15
12|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
29,8/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
13/KNNR 4 Drugie ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
29,8/200 odc. 0,15
200m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,15
14/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1611-01 200m
29,8/200 odc. 0,15
200m
RAZEM 0,15
15/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociggéw stupkami oznaczeniowy- |kpl.
d.1.2/0134-03 mi betonowymi niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi -przejscie pod jezd-
analogia nig, zatamania trasy, zasuwy, hydranty
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 2-19 Oznakowanie rurociggdw tasma lokalizacyjnag z wktadkg metalowa i napisem " |m
d.1.2/0102-01 Uwaga - rurocigg do wody"
analogia
29,8 m 29,80
RAZEM 29,80
17/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 30-40 cm dla rurociagdw o $r. 32- |przej-
d.1.2/2017-13 50 mm Scie
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,00
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. [ llos¢ [ Cenajedn.| Wartosé
Przytacze wodociggowe
1 Przytacze wodociagowe
1.1/45112000-5 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 29,8%0,001 =
d.1.|01 trasa drég w terenie rowninnym. 0,03
1
2|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 [(29,870,9"
d.1.]04 z.sz. 2.3.2. |siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll Grunt 1,60)]*90% =
119903 oblepiajacy naczynie robocze 90% 38,62
3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 [(29,870,9"
d.1.]0201 rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 1,60)]*10% =
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo- 4,29
kos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 10%
4/|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéow sypkich grub. 20 cm  |m3 29,80,9%0,2
d.1./0511-01 =5,36
1
5/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 29,8*0,9*
d.1./0511-04 25 cm - obsypanie rurociggu piaskie 0,25 = 6,71
1
6|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 38,62+4,29-
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll 5,36-6,71 =
1 30,84
7|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 38,62+4,29
d.1.|01 ty sypkie kat. I-ll = 42,91
1
8/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu m3 5,36+6,71 =
d.1./0108-03 transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie 12,07
1 lub drogach gruntowych; koparka 1,00 m3, grunt kat IV
1.2/45231100-6 Roboty montazowe
9|KNR 2-28 0314-|Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. m 29,8
d.1./04 z.s2.3.8. zewn. 63 mm - dtugos¢ do 100 m
2
10/KNNR 11 0306- |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. |kpl. 1
d.1.|01 160 z zasuwg zeliwng, obudows, skrzynkg do zasuw
2 oraz oznaczeniem tablicg informacyjng
11/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200m -1 29,8/200 =
d.1.|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm préb. 0,15
2|analogia
12/KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |0dc.200m 29,8/200 =
d.1.|01 nej do 150 mm 0,15
2
13/KNNR 4 1612- |Drugie ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do |odc.200m 29,8/200 =
d.1.|01 150 mm 0,15
2
14/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 29,8/200 =
d.1.|01 nalnej do 150 mm 0,15
2
15/KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociggow kpl. 1
d.1./03 stupkami oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz z
2|analogia tabliczkami informacyjnymi -przejscie pod jezdnia, zata-
mania trasy, zasuwy, hydranty
16/KNR 2-19 0102-|Oznakowanie rurociggdw tasma lokalizacyjng z wkiadkg |m 29,8
d.1.|01 metalowg i napisem "Uwaga - rurocigg do wody"
2|analogia
17/KNNR 4 2017- |Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 30-40 cm  |przejscie 1
d.1./13 dla rurociggdéw o $r. 32-50 mm
2
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