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PRZEDMIARY_BUDOWL_18_05_2018_KOPIA.R®ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz y4 RAZEM
1/ROBOTY ZIEMNE
2|STOPY, LAWY | SCIANY
FUNDAMENTOWE :
3|KONSTRUKCJE MUROWE
4|KONSTRUKCJA ZELBETO-
WA :
4.1|Konstrukcje zelbetowe parte-
ru - strop nad parterem :
4.2|Konstrukcje zelbetowe | pie-
tra - strop nad | pietrem :
4 .3|Konstrukcje zelbetowe Il pie-
tra :
4.4|Schody wewnetrzne zelbeto-
we
5/KONSTRUKCJA STALOWA
| POKRYCIE DACHU :
6|PASMA SWIETLNO-WEN-
TYLACYJNE :
7|TYNKI | MALOWANIA :
8/STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA :
9|PODLOZA | POSADZKI :
9.1|Posadzka parteru
9.2|Posadzki | pietra :
9.3|Posadzki Il pietra :
10|ELEWACJE :
11|SCHODY ZEWNETRZNE :
12| OPASKI
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym ms3
d.1/0115-01
1782,0+220,0 m3 2 002,000
RAZEM 2 002,000
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |ms3
d.1 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 5 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
stopa SF1  [((2,20+0,30*2)*(2,20+0,30*2)*1,70)*5 66,640
stopa SF2  |((2,20+0,30*2)*(2,20+0,30*2)*1,90)*2 29,792
stopa SF3  [((2,20+0,30*2)*(2,20+0,30*2)*1,90)*3 44,688
stopa SF4  |((3,20+0,30*2)*(3,20+0,30*2)*1,90)*2 54,872
stopa SF4  (((3,20+0,30*2)*(3,20+0,30*2)*1,90)*2 54,872
stopa SF5 |((2,20+0,30*2)*(2,20+0,30*2)*1,90)*1 14,896
stopa SF6  |((2,70+0,30*2)*(2,70+0,30*2)*1,90)*1 20,691
stopa SF7 |((2,40+0,30*2)*(2,40+0,30*2)*1,90)*1 17,100
stopa SF8  |((2,00+0,30*2)*(2,00+0,30*2)*1,90)*1 12,844
stopa SF9  |((2,90+0,30*2)*(2,90+0,30*2)*1,60)*3 58,800
stopa SF10 |((2,50+0,30*2)*(2,50+0,30*2)*1,60)*3 46,128
stopa SF11 |((2,20+0,30*2)*(2,20+0,30*2)*1,60)*3 37,632
stopa SF12 (((1,90+0,30*2)*(1,90+0,30*2)*1,60)*2 20,000
stopa SF13 |((2,40+0,30*2)*(2,40+0,30*2)*1,60)*1 14,400
stopa SF14 (((1,80+0,30*2)*(1,80+0,30*2)*1,60)*2 18,432
stopa SF15 |((2,80+0,30*2)*(4,00+0,30*2)*1,60)*2 50,048
stopa SF16 |((2,40+0,30*2)*(2,60+0,30*2)*1,60)*2 30,720
stopa SF17 |((2,60+0,30*2)*(3,00+0,30*2)*1,60)*2 36,864
stopa SF18 |((2,80+0,30*2)*(4,20+0,30*2)*1,60)*1 26,112
stopa SF19 |((2,60+0,30*2)*(8,40+0,30*2)*1,60)*1 46,080
stopa SF20 |(((2,00+0,30*2)*(2,00+0,30*2)*1,60)*1 10,816
stopa SF21 |((1,60+0,30*2)*(1,60+0,30*2)*1,60)*2 15,488
A (sumaczesciowa) ] e
727,915
tawa £F-1 37,16%(0,80+0,30*2)*1,80+13,20%(0,80+0,30*2)*1,60+102,77*(0,80+0,30*2)* 353,416
1,60
tawa LF-2 (31,75)*(1,00+0,30*2)*1,6 81,280
B (sumaczesciowa) | e
434,696
C (obliczenia pomocnicze) ========
1162,611
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1980,0"90% m3 1782,000
RAZEM 1782,000
2'|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1/0203-06 z.sz. |40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.3.29903- |czymi na odlegto$¢ 3.5 km - praca w gruntach oblepiajacych naczynie robocze
04 0210-04
1980,0"60% m3 1.188,000
RAZEM 1188,000
2"|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |ms3
d.1/0203-06 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1980,0*40% m3 792,000
RAZEM 792,000
3|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m|m3
d.1/0306-03 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)
<pozostate 10% z poz.3>1980,0/90*10 m3 220,000
RAZEM 220,000
4/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym zmieszanym z piaskiem z przerzutem |ms3
d.1/0105-02 na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 20 cm w gruncie kat. 11l
1782,0+220,0 m3 2 002,000
minus - pod- |-940,858 ms3 -940,858
syp. z ttucz-
nia
minus - chu- |-41,71 m3 -41,710
dy beton
minus - stopy |-(16,384+96,829) m3 -113,213
fundament.
minus - fawy |-(43,099+15,875) m3 -58,974
fundament.
minus - $cia- |-(50,05*0,25+180,40*0,30) m3 -66,633
ny
RAZEM 780,612
2 STOPY, LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE :
5/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu B 10 grub. 10 cm pod tawy, stopy i $ciany fun- |m3
d.2{1101-01 damentowe z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
stopa SF1  ((2,20*2,20%0,10)*5 m3 2,420
stopa SF2  |(2,20*2,2070,10)*2 m3 0,968
stopa SF3  ((2,20*2,20%0,10)*3 m3 1,452
stopa SF4  ((3,00*3,0070,10)*4 m3 3,600
stopa SF5  |(2,20*2,20*0,10)*1 m3 0,484
stopa SF6  |(2,50*2,50*0,10)*1 m3 0,625
stopa SF7  |(2,20*2,20*0,10)*1 m3 0,484
stopa SF8 |(1,80%1,80*0,10)*1 m3 0,324
stopa SF-9  ((2,70*2,70%0,10)*3 m3 2,187
stopa SF-10 ((2,30%2,3070,10)*3 m3 1,587
stopa SF-11 ((2,00*2,00%0,10)*2 m3 0,800
stopa SF-12 ((1,70*1,7070,10)*2 m3 0,578
stopa SF-13 |(2,20*2,20*0,10)*1 m3 0,484
stopa SF-14 ((1,60%1,6070,10)*2 m3 0,512
stopa SF-15 ((2,60*3,80%0,10)*2 m3 1,976
stopa SF-16 ((2,20%2,4070,10)*2 m3 1,056
stopa SF-17 ((2,40*2,80%0,10)*2 m3 1,344
stopa SF-18 |(2,6074,0070,10%4)*1 m3 4,160
stopa SF-19 |(2,40*8,20*0,10)*1 m3 1,968
stopa SF-20 |(1,80%1,80*0,10)*1 m3 0,324
stopa SF-21 ((1,40%1,40%0,10)*2 m3 0,392
tawa £F-2; kl. |31,75*1,00*0,10 m3 3,175
sch.
tawa £F-1 135,1370,80"0,10 m3 10,810
RAZEM 41,710
6|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - beton ms3
d.2/0204-03 B25 wodoszczelny W8
stopa SF-4  |(2,80*2,80*0,50+0,40*0,40*1,10)*4 m3 16,384
RAZEM 16,384
7|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 - beton|m3
d.2|0204-04 B25 wodoszczelny W8
stopa SF-1  |(2,00*2,00*0,50+0,40*0,40*1,10)*5 m3 10,880
stopa SF-2  |(2,002,0070,50+0,40*0,40*1,10)*2 m3 4,352
stopa SF-3  |(2,00*2,00*0,50+0,40*0,40%1,10)*3 m3 6,528
stopa SF-4  |(2,80*2,80*0,50+0,40*0,40*1,10)*4 m3 16,384
stopa SF-5 |(2,00*2,0070,50+0,40*0,40%1,10)*1 m3 2,176
stopa SF-6  |(2,30*2,3070,50+0,40%0,40*1,10)*1 m3 2,821
stopa SF-7  |(2,00*2,00*0,50+0,40*0,40*1,10)*1 m3 2,176
stopa SF-8 |(1,60*1,6070,50+0,40*0,40*1,10*2)*1 m3 1,632
stopa SF-9  |(2,50*2,50*0,50+0,40*0,40%1,10)*3 m3 9,903
stopa SF-10 |(2,10*2,10*0,50+0,40*0,40*1,10)*3 m3 7,143
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stopa SF-11 |(1,80%1,80*0,50+0,40*0,40*1,10)*2 m3 3,592
stopa SF-12 |(1,50*1,50*0,50+0,40*0,40%1,10)*2 m3 2,602
stopa SF-13 |(2,00*2,0070,50+0,40*0,40*1,10)*1 m3 2,176
stopa SF-14 |(1,40*1,40*0,50+0,40*0,40*1,10)*2 m3 2,312
stopa SF-15 |(2,40*3,6070,50+0,40*0,40*1,10*2)*2 m3 9,344
stopa SF-16 {(2,00*2,20*0,50+0,40*0,40*1,10*2)*2 m3 5,104
stopa SF-17 |(2,20*2,6070,50+0,40*0,40*1,10*2)*2 m3 6,424
stopa SF-18 |(2,40*3,80*0,50+0,40*0,40*1,10*4)*1 m3 5,264
stopa SF-19 |(2,20*8,0070,50+0,40%0,40*1 10*4)*1 m3 9,504
stopa SF-20 |(1,60*1,60*0,50+0,40*0,40*1,10)*1 m3 1,456
stopa SF-21 |(1,20*1,20*0,50+0,40*0,40*1,10)*2 m3 1,792
RAZEM 113,565
8|/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - beton B25 |ms3
d.2/0202-02 wodoszczelny W8
tawa £F.1 135,1370,60"0,50 m3 40,539
podwalina 6,40*0,40*0,50*2 m3 2,560
RAZEM 43,099
9/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - reczne m3
d.2|/0202-03 uktadanie betonu
tawa LF.2 31,75%1,00*0,50 m3 15,875
RAZEM 15,875
10/NNRNKB (z.1) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na zapra- |m?2
d.2|202 0137-02 |wie cementowej
na tawie £F-1{(17,50+10,0+18,0)*1,10 m2 50,050
kl.sch
na podwalinie|6,40%1,10*2 m?2 14,080
RAZEM 64,130
11/NNRNKB (z.1) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 30 cm na zapra- |m?2
d.2|202 0137-04 |wie cementowej
na tawie £F-1|164,00*1,10 m?2 180,400
RAZEM 180,400
12/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2|0212-12
wieniec W.2 138,00*0,25*0,25 m3 2,375
RAZEM 2,375
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej $cian  |m2
d.2|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawag
164,0*0,50+(17,50+10,0+18,0+6,40*2)*0,50 m?2 111,150
RAZEM 111,150
14/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stép, taw fundamentowych - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne Fi 8 - 20 mm kl. Alll B500 SP
stopy i tawy |(1304,17+2447,59+8392,17+276,24)*1,05/1000 t 13,041
fundam.
RAZEM 13,041
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
stopa SF1  [((2,0+2,00)*2*0,50+0,40*4*1,10+2,00*2,00)*5 m2 48,800
stopa SF2  |((2,00+2,00)*2*0,50+0,40%4*1,10+2,0*2,0)*2 m2 19,520
stopa SF3  |((2,0+2,00)*2*0,50+0,40*4*2*1,10+2,0*2,00)*3 m?2 34,560
stopa SF4  |((2,80+2,80)*2*0,50+0,40*4*1,10+2,80*2,80)*4 m2 60,800
stopa SF5  |((2,00+2,00)*2*0,50+0,40*4*2*1,10+2,00*2,00)*1 m?2 11,520
stopa SF6  |((2,30+2,30)*2*0,50+0,40*4*4*1,10+2,30*2,30)*1 m2 16,930
stopa SF7  |((2,00+2,00)*2*0,50+0,40*4*1,10+2,00*2,00)*1 m?2 9,760
stopa SF8  |((1,60+1,60)*2*0,50+0,40*4*2*1,10+1,60*1,60)*1 m2 9,280
stopa SF9  |((2,50+2,50)*2*0,50+0,40*4*2*1,10+1,60*1,60)*3 m?2 33,240
stopa SF10 |(((2,10+2,10)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,60*1,60)*3 m2 25,560
stopa SF11 |((1,80+1,80)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,80*1,80)*2 m?2 17,200
stopa SF12 |(((1,50+1,50)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,50*1,50)*2 m2 14,020
stopa SF13 (((2,0+2,0)*2*0,50+0,40*4*1,10+2,00*2,00)*1 m?2 9,760
stopa SF14 |((1,40+1,40)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,40*1,40)*2 m2 13,040
stopa SF15 |(((2,40+3,60)*2*0,50+0,40*4*1,10*2+2,40*3,60)*2 m?2 36,320
stopa SF16 |((2,00+2,20)*2*0,50+0,40*4*1,10*2+2,00*2,20)*2 m2 24,240
stopa SF17 |((2,20+2,60)*2*0,50+0,40*4*1,10*2+2,20*2,60)*2 m?2 28,080
stopa SF18 |(((2,40+3,80)*2*0,50+0,40*4*1,10*4+2,40*3,80)*1 m2 22,360
stopa SF19 |(((2,20+8,0)*2*0,50+0,40*4*1,10*2+2,20*8,0)*1 m?2 31,320
stopa SF20 |(((1,60+1,60)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,60*1,60)*1 m2 7,520
stopa SF21 |((1,20+1,20)*2*0,50+0,40*4*1,10+1,20*1,20)*2 m?2 11,200
A (sumaczesciowa) | e
m?2 485,030
tawa £F-1 135,13%(0,60+0,502) m2 216,208
podwalina 6,40%(0,40+0,50*2)*2 m?2 17,920
tawa LF.2 31,75%(1,00+0,50"2) m2 63,500
$ciana (164,0+17,50+10,0+18,0)*1,10*2 m2 460,900
na podwalinie|6,40*1,10*2*2 m?2 28,160
B (sumaczesciowa) | e
m?2 786,688
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1271,718
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
1271,718 m?2 1271,718
RAZEM 1271,718
17|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS grub. 6 cm pio-|m?2
d.2/0608-08 nowe na izolacji asfaltowo - kauczukowe;j
na tawie £F-1|(164,00-62,23)*1,10 m?2 111,947
RAZEM 111,947
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej grub. 6 cm pio-|m?2
d.2/0608-08 nowe na izolacji asfaltowo - kauczukowe;j
$ciana od.po-|62,23*1,10 m?2 68,453
zar.
RAZEM 68,453
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na $cianach
$ciana zewn. |164,0%1,10 m?2 180,400
RAZEM 180,400
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa z folii polietylenowej PE  |m2
d.2|0606-01 ana- |gr 0,3 mm
logia
Sciana zewn. |164,0*1,10 m?2 180,400
RAZEM 180,400
21|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. zywicznych m?2
d.2|0933-01 mrozoodpornych o fakturze grysowej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
analogia przyg. podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej na sciany cokotu
$ciana zewn. |164,00,50 m?2 82,000
RAZEM 82,000
22|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. zywiczny mroz- |m2
d.2/0933-02 oodporny o fakturze grysowej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - $ciany ptaskie cokotu
Sciana zewn. |164,0*0,50 m?2 82,000
RAZEM 82,000
3 KONSTRUKCJE MUROWE :
23|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugoéci  |m2
d.3/0108-03 59 cm $ciany zewnetrzne
parter o A |19,52*3,88+(62,23-19,52)*3,53-(1,11*2,10+3,0*3,0) m?2 215,173
parter 0o$ 18 |18,08*3,53-(1,11*2,10+1,59*2,10+1,50*1,0+2,0*2,90) m2 50,852
parter o$ E  |(6,40+13,11)*3,53-1,50*2,0*6 m?2 50,870
parter o D |18,47*3,53-(5,25*2,90+3,43"2,90+1,20*2,00) m2 37,627
parteros 7 |4,60*3,88 m2 17,848
parter os F |16,77*3,88-(2,96*2,00+6,0*2,0) m2 47,148
parteros 1 |(13,77+9,29)*3,88-(1,5*2,00+4,00*2,00+3,65*2,0+2,94*2,00) m?2 65,293
do3
A (sumaczesciowa) ] e
m2 484,811
pietro | 0§ A |62,23*3,64 m?2 226,517
pietro | o$ 18 |18,00*3,64-(1,50*2,002+1,59*3,64+2,0*2,90) m2 47,932
pietro | o8 E |(6,40+13,33)*3,64-1,20*2,0*6 m?2 57,417
pietro | 08 D i|(18,47+4,60)*3,64-(3,90*2,10+5,25*2,10+5,60*2,10) m2 53,000
7
pietro | 08 F |16,77*3,64-(2,96*2,00+6,0*2,00) m2 43,128
pietro l 0§ 1 |(13,77+9,29)*3,64-(1,52,0+4,00*2,00+3,65*2,00+2,94*2,0) m?2 59,758
do3
B (sumaczesciowa) | e
m2 487,747
pietro Il 0$ A |62,23*4,31-1,50*2,00%14 m?2 226,211
pietro Il 0$ 18/18,0*5,61-(1,50*2,00"2+1,59*4,22+2,0*2,90) m2 82,470
pietro Il 0$ E |(6,40+13,33)*4,31-1,20*2,00*6 m2 70,636
pietro Il 0$ D |(17,22+4,60)*4,31-(5,60*2,90+5,25*2,90+5,60*2,90) m2 46,339
i7
pietro Il 08 F |16,7775,61-(2,96*2,85+6,0*2,85) m2 68,544
pietro Il 08 1 |(13,77+9,29)*5,61+1,0*2*12,30-(4,00*2,85+3,65*2,85+2,94*2,85) m?2 123,785
do3
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 617,985
RAZEM 1590,543
24|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci  |m?2
d.3/0108-03 59 cm Sciany wewnetrzne
parter 0$ 8 - |(5,84+5,70)*3,88-1,11*2,10 m2 42,444
9
parter o$ 14 -|(8,70+7,30+3,00+6,30*2)*3,53-(1,00"2,10*2+1,20*2,10) m2 104,828
18
A (sumaczesciowa) | s
m?2 147,272
pietro | 0$ 8 - |(5,84+5,70+5,84)*3,64-1,20"2,10 m2 60,743
9
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pietro | 0$ 14 |(8,70+7,30+3,00)*3,64-1,20"2,10 m2 66,640
-18
B (sumaczesciowa) | e
m?2 127,383
pietro Il 08 8 |(14,52+5,70+5,84)*(4,31+5,49)/2-(1,20*2,10*2+1,0*2,10) m2 120,554
-9
pietro Il 0$ 14/(8,70+7,30+3,00)*5,49-1,20"2,10 m2 101,790
-18
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 222,344
RAZEM 496,999
25|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.3/0128-07
14,16%4 m 56,640
RAZEM 56,640
26|KNR-W 2-02 |Nakrywy komin6éw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0220-05
0,60*1,20 m?2 0,720
RAZEM 0,720
27|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0324-02
4+4*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.3|0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
16+18+31 szt 65,000
RAZEM 65,000
29|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7+3+4 szt 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie  |m3
d.3/0211-01 deskowane
trzpienie T1  |0,25%0,25*1,53*2 m3 0,191
trzpienie T2 |0,4070,25*1,53*3 m3 0,459
trzpienie T3 |0,25%0,25*2,02*5 m3 0,631
trzpienie T4 |0,25%0,25*2,32"8 m3 1,160
trzpienie T5 10,25%0,25%1,10*20 m3 1,375
trzpienie T6 |0,25%0,25%1,00"6 m3 0,375
trzpienie T7 |0,25%0,25*1,16*6 m3 0,435
trzpienie T8 10,25%0,2570,95"8 m3 0,475
RAZEM 5,101
31|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju|m3
d.3/0249-03 do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - nadpro-
za okienne i drzwiowe z betonu B30 - nadproza N.01 - N.014
nadproza N. |(3,50+2,0*15+1,70+4,50+7,50)*0,24*0,30+(3,75+6,80+4,55+6,05)*0,24*0,50+ |m3 8,149
01-N.014 |(2,09+1,61"6+1,95"7)*0,2470,30+2,070,4070,24*2
podciag P.05 |20,59*0,40%0,50 m3 4,118
RAZEM 12,267
32|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3/0249-03 do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem - podciagi
z betonu B30 - podciagi P.01 - P.06.1
podcigg P.01 |21,3270,40*0,70 m3 5,970
podcigg P.02 |23,00%0,40*0,70 m3 6,440
podcigg P.03 |18,0570,40*0,50*2 m3 7,220
podcigg P.04 |14,19%0,40*0,50*2 m3 5,676
podcigg P.06 |8,60*0,40*0,50*2 m3 3,440
podcigg P.07 |8,60*0,40*0,50*2 m3 3,440
podcigg P.08 |19,6070,40*0,50 m3 3,920
podciag P.09 |18,05*0,40%0,50 m3 3,610
podcigg P.  |24,0"0,40*0,50 m3 4,800
010
podcigg P.  |13,5870,40*0,50 m3 2,716
011
podcigg P.  |9,15"0,40*0,50 m3 1,830
012
podcigg P.  |16,5770,40*0,50 m3 3,314
013
podcigg P.  |6,40"0,40*0,50 m3 1,280
014
podcigg P.  |18,0570,40*0,50 m3 3,610
015
podcigg P.  |19,6070,40*0,50 m3 3,920
016
podcigg P. |7,62*0,40*0,50 m3 1,524
017
podcigg P. |7,08"0,40*0,50 m3 1,416
018
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podcigg P.  |7,20*0,40*0,50 m3 1,440
019
podcigg P.1. |19,6070,40*0,54 m3 4,234
8
podcigg P.1. |18,0570,40*0,54 m3 3,899
9
podcigg P.1. |24,0770,40*0,54 m3 5,199
10
podcigg P.1. |13,5870,40*0,54 m3 2,933
11
podcigg P.1. |9,15*0,40%0,54 m3 1,976
12
podcigg P.1. |16,5770,40*0,54 m3 3,579
13
podcigg P.1. |6,40*0,40*0,54 m3 1,382
14
podcigg P.1. |18,0570,40*0,54 m3 3,899
15
podcigg P.1. |19,6070,40*0,54 m3 4,234
16
podciag P.1. |7,62*0,40*0,54 m3 1,646
17
podcigg P.1. |7,08*0,40*0,54 m3 1,529
18
podciag P.1. |7,20*0,40*0,54 m3 1,555
19
podcigg P.  |21,3270,40*0,70 m3 5,970
01.1
podcigg P.  |23,0070,40*0,70 m3 6,440
02.1
podcigg P.  |8,60"0,40*0,50*2 m3 3,440
06.1

RAZEM 117,481
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety zebrowane Fi 8 kl. Alll t
d.3/0259-02 B500 SP
nadproza N. |(96,17+32,38+39,70+27,48+39,85)*1,05/1000 t 0,247
01-N.014
podciggi K. |(5911,28+625,96)*1,05/1000 t 6,864
64-K.97
RAZEM 7,111
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety zebrowane Fi 12 kl. Alll t
d.3/0259-02 B500 SP
nadproza N. |(131,83+19,73+7,67+53,60+66,61)*1,05/1000 t 0,293
01-N.014
podciggi K. |(2489,40+167,97)*1,05/1000 t 2,790
64-K.97
RAZEM 3,083
35/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety zebrowane Fi 16 kl. Alll t
d.3/0259-02 B500 SP
nadproza N. |(38,96+54,46+101,58+41,96+66,61*2)*1,05/1000 t 0,389
01-N.014
podciggi K. |(5847,49+1188,86)*1,05/1000 t 7,388
64-K.97
RAZEM 7,777
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety zebrowane Fi 20 kl. Alll t
d.3/0259-02 B500 SP
podciggi K. |(3025,70+616,91)*1,05/1000 t 3,825
64-K.97
] RAZEM 3,825
37|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3/0127-03
pietro Il 0$ A |(6,44+5,09+6,44*3+4,26+2,50+7,25)*3,45-(1,10*2,10*7) m?2 138,597
-B
pietro Il 0$ B |(4,89*2+5,60+6,30+4,39+8,38+7,01+1,24)*3,45-(1,10*2,10*5) m?2 135,765
-E
A (sumaczesciowa) ] e
m2 274,362
pietro | 0$ A -|(3,47+5,80+6,44+0,80+6,44*4+4,26+7,25+3,33*2+4,43+3,37)*3,64-1,10*2,10* |m?2 234,534
B 6
pietro | 0$ B -|(5,25+4,89*2+6,38+6,30+7,01*2+3,47+2,69+5,98+1,24)*3,64-(1,10"2,10*7+ |m2 178,865
E 2,65"2,10)
B (sumaczesciowa) | e
m2 413,399
parter 0$ B - |(4,29+6,44+4,89+2,58+0,68+4,89+6,30+7,01*2+2,94+2,94+5,98+1,24)*3,53- |m2 185,711
E 1,1072,10*7
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 185,711
RAZEM 873,472
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38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty - pom. mokre m?2
d.3/0126-02
0126-09
pietro Il (9,30+6,44*2+5,76*2+1,94*2+1,71+2,55*2)*3,45-(1,10*2,10*6+0,90*2,10) m?2 137,396
A (sumaczesciowa) | s
m?2 137,396
pietro | (2,97*2+2,85"2+1,40"2+1,40*2+1,10)*3,64-(1,10*2,10*3+0,90"2,10*2) m2 56,048
pietro | (6,44*2+1,94*2+1,71+2,55*2+5,76*2+3,75)*3,64-(1,10*2,10*5+0,90*2,10*3) m?2 124,158
B (sumaczesciowa) | e
m?2 180,206
parter o$ A - |(6,44*8+1,21*2+1,52*2+4,14+4,36+1,40*2+1,05+1,0+1,10+1,40+1,30+3,29+ |m2 444,394
B 5,76"2+1,94*2+1,71+2,55*2+3,65+6,17+3,15+1,35*2+1,05+3,35+7,01+6,44*
2+5,04)*3,53-(1,10*2,10*18+0,90*2,10*13)
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 444,394
RAZEM 761,996
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwdzwiekowe z maty wygtuszajacej dzwiekochtonnej pionowe na |m2
d.3/0613-04 kleju
(4,16+6,39*2)*3,53+4,16%6,39-1,10*2,00 m?2 84,181
RAZEM 84,181
40|KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - $ciany wewnetrzne  |m?2
d.3/1024-02 przesuwne z profili alumioniowych malowanych proszkowo i oktadzing ze-
wnetrzng gr 18 mm z ptyt laminowanych gr 18 mm - fabrycznie wykonczone z
prowadnicami
21,40*3,00 m?2 64,200
RAZEM 64,200
41|/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe HPL wysok. 205 cm m?2
d.3/1029-05
parter (1,94+3,04*2+1,50*2)*2,05 m2 22,591
pietro li Il 1,94*2*2,05 m?2 7,954
RAZEM 30,545
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA :
41 Konstrukcje zelbetowe parteru - strop nad parterem :
42|KNR 9-04 Stropy gestozebrowe spezone z belkami stropowymi o rozpietosci 1,6-6,4 m |m2
d.4./0202-01 ana-
1|logia
970,97 m?2 970,970
RAZEM 970,970
43|KNR-W 2-02 |Zebra w stropie o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - reczne |m3
d.4./0210-03 uktadanie betonu
1
Zebro ZS.1  |298,00*0,40%0,31/2 m3 18,476
RAZEM 18,476
44|/KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie nadbetonu stropu siatkg stalowa - siatka o $rednicy 3,5 |m?2
d.4./1116-07 ana- |mm o oczkach 15 x 15 cm
1|logia
970,97 m?2 970,970
RAZEM 970,970
45|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, |t
d.4./0290-02 B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
1
54,4*1,05/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
46 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 t
d.4./0290-02 mm, B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
1
617,20*1,05/1000 t 0,648
RAZEM 0,648
47|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 t
d.4./0290-02 mm, B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
1
871,70*1,05/1000 t 0,915
RAZEM 0,915
48| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2
d.4./2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
1
obm. j.w. 970,97 m?2 970,970
RAZEM 970,970
49|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2
d.4./2010-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1
obm. j.w. 970,97 m?2 970,970
RAZEM 970,970
50 KNR-W 2-02 |Tynki gipsowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg Rabitza m2
d.4./1116-07 ana-
1|logia
obm. j.w. 970,97 m?2 970,970
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RAZEM 970,970
51|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3
d.4./0247-04 obwodu do przekroju do 12 -
1
Stup St.0.1 |0,40%0,40*3,28*4 m3 2,099
Stup St.0.2 |0,400,40*3,48*4 m3 2,227
Stup St.0.3 |0,40*0,40*3,13*12 m3 6,010
Stup St.0.4 |0,40"0,40*3,13*16 m3 8,013
Stup St.0.5 |0,40*0,40*3,48*1 m3 0,557
Stup St.0.6 |0,400,40*3,28*1 m3 0,525
Stup St.0.7 |0,40*0,40*3,48*1 m3 0,557
Stup St.0.8 |0,40*0,57*3,28*1 m3 0,748
Stup St.0.9 |0,40*0,64*3,48*1 m3 0,891
Stup St..0.10 |0,40%0,40*2,93*2 m3 0,938
Stup St..0.11 |0,40%0,40*3,13*6 m3 3,005
Stup St..0.12 |0,40%0,46*3,13*2 m3 1,152
Stup St..0.13 |0,40%0,25*3,13*3 m3 0,939
RAZEM 27,661
52|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4./0212-12
1
wieniec W.1. |282,0070,4070,31*0,50 m3 17,484
1
wieniec W.1. |334,0"0,40*0,31*0,50 m3 20,708
2
wieniec W.3 |64,070,2470,31*0,50 m3 2,381
wieniec W.3. [12,10*0,40*0,31*0,50 m3 0,750
1
RAZEM 41,323
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stupdw, trzpieni i wiencéw - prety |t
d.4./0259-02 zebrowane Fi 8 mm kl. Alll B500 SP
1
(3692,46+4088,02)*1,05/1000 t 8,170
RAZEM 8,170
54|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stupow, trzpieni i wiencow - prety |t
d.4./0259-02 zebrowane Fi 12 mm kl. Alll B500 SP
1
3065,58*1,05/1000 t 3,219
RAZEM 3,219
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stupdw, trzpieni i wiencéw - prety |t
d.4./0259-02 zebrowane Fi 16 mm kl. Alll B500 SP
1
(9837,62+9290,37)*1,05/1000 t 20,084
RAZEM 20,084
56|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stupow, trzpieni i wiencow - prety |t
d.4./0259-02 zebrowane Fi 20 mm kl. Alll B500 SP
1
1271,31*1,05/1000 t 1,335
RAZEM 1,335
4.2 Konstrukcje zelbetowe | pietra - strop nad | pietrem :
57|KNR 9-04 Stropy gestozebrowe 25 + 6 cm z belkami stropowymi o rozpietosci 1,6-6,4 m |m2
d.4./0202-01 ana-
2|logia
975,68 m?2 975,680
RAZEM 975,680
58/KNR-W 2-02 |Zebra w stropie o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - reczne |m3
d.4./0210-03 uktadanie betonu
2
Zebro ZS.1  |298,00*0,40%0,31/2 m3 18,476
RAZEM 18,476
59|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie nadbetonu stropu siatkg stalowg - siatka o $rednicy 3,5 |m2
d.4./1116-07 ana- |mm o oczkach 15 x 15 cm
2|logia
975,68 m?2 975,680
RAZEM 975,680
60|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm, |t
d.4./0290-02 B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
2
54,4*1,05/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
61/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10 t
d.4./0290-02 mm, B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
2
617,20*1,05/1000 t 0,648
RAZEM 0,648
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62|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 t
d.4./0290-02 mm, B500SP - zbrojenie przypodporowe stropu
2
871,70*1,05/1000 t 0,915
RAZEM 0,915
63|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4./0212-12
2
wieniec W.1. |282,0070,4070,31*0,50 m3 17,484
1
wieniec W.1. |334,0*0,40%0,31*0,50 m3 20,708
2
wieniec W.3 |64,070,2470,31*0,50 m3 2,381
wieniec W.3. [12,10*0,40*0,31*0,50 m3 0,750
1
RAZEM 41,323
64|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.4./2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
2
obm. j.w. 975,68 m2 975,680
RAZEM 975,680
65|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.4./2010-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
2
obm. j.w. 975,68 m?2 975,680
RAZEM 975,680
66|KNR-W 2-02 |Tynki gipsowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg Rabitza m?2
d.4.{1116-07 ana-
2|logia
obm. j.w. 975,68 m2 975,680
RAZEM 975,680
67|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3
d.4./0247-04 obwodu do przekroju do 12 -
2
Stup St.1.1 |0,40%0,40*3,04*4 m3 1,946
Stup St.1.2 |0,40*0,40*3,24*16 m3 8,294
Stup St.1.3 |0,40%0,40*3,24*5 m3 2,592
Stup St.1.4 |0,40%0,40*3,24*6 m3 3,110
Stup St.1.5 |0,400,40*3,24*6 m3 3,110
Stup St.1.6 |0,40%0,40*3,24*5 m3 2,592
Stup St.1.7 |0,400,46*3,24*1 m3 0,596
Stup St.1.8 |0,40*0,40*3,24*1 m3 0,518
Stup St.1.9 |0,400,64*3,24*1 m3 0,829
Stup St..1.10 |0,40%0,40*3,24*1 m3 0,518
Stup St..1.11 |0,400,64*3,24*1 m3 0,829
Stup St..1.12 |0,40%0,46*3,24*2 m3 1,192
Stup St..1.13 |0,40%0,40*3,24*2 m3 1,037
Stup St..1.14 |0,40%0,25*3,24*3 m3 0,972
RAZEM 28,135
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciggéw, nadprozy, stupéw i wien- |t
d.4.|0259-01 cow - prety gtadkie Fi 6 mm kl.A-O
2
(1064,296*0,25+17,399+32,222+1,116+24,42570,14+28,56*0,14)*30*1,05/ t 10,213
1000
RAZEM 10,213
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciggéw, nadprozy, stupéw i wien- |t
d.4./0259-02 cow - prety zebrowane Fi 12-16 kl. Alll B500 SP
2
(1064,296*0,25+17,399+32,222+1,116+24,425*0,14+28,56*0,14)*120*1,05/ |t 40,853
1000
RAZEM 40,853
4.3 Konstrukcje zelbetowe Il pietra :
70|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm ms3
d.4./0212-12
3
wieniec W.4 |38,0%0,24%0,25 m3 2,280
wieniec W.5 |38,070,4070,40 m3 6,080
wieniec W.6 |46,10*0,40%0,30 m3 5,532
wieniec W.7 |18,10"0,40%0,50 m3 3,620
wieniec W.8 |37,70*0,40%0,25 m3 3,770
wieniec W.9 141,00%0,2400,25 m3 2,460
RAZEM 23,742
71|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3
d.4./0247-04 obwodu do przekroju do 12 -
3
Stup St.2.1 |0,40*0,40*3,01*11 m3 5,298
Stup St.2.2 |0,40"0,40*3,11*3 m3 1,493
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Stup St.2.3 |0,400,40*3,41*5 m3 2,728
Stup St.2.4 |0,40%0,40*3,41*2 m3 1,091
Stup St.2.5 |0,40*0,46*3,11*1 m3 0,572
Stup St.2.6 |0,40*0,40*3,11*1 m3 0,498
Stup St.2.7 |0,40*0,57*3,11*1 m3 0,709
Stup St.2.8 |0,40*0,40*3,11*1 m3 0,498
Stup St.2.9 |0,40"0,64*3,11*1 m3 0,796
Stup St.2.10 |0,40%0,46*3,41*2 m3 1,255
Stup St.2.11 |0,40%0,40*3,41*2 m3 1,091
RAZEM 16,029
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciggéw, nadprozy, stupéw i wien- |t
d.4./0259-01 cow - prety gtadkie Fi 6 mm kI.A-O
3
(15,824+17,399)*30*1,05/1000 t 1,047
RAZEM 1,047
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciggéw, nadprozy, stupéw i wien- |t
d.4./0259-02 cow - prety zebrowane Fi 12-16 kl. Alll B500 SP
3
(15,824+17,399)*120*1,05/1000 t 4,186
RAZEM 4,186
4.4 Schody wewnetrzne zelbetowe
74|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.4.|0219-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
4
klatka nr 1 1,5070,35%1,20 m3 0,630
klatkanr2 |1,60*0,35*1,20 m3 0,672
RAZEM 1,302
75|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2 rzu-
d.4./0219-02 tu
4
schody pros- |1,50"4,70+3,0%(2,40+1,60)/2+1,50*3,30+3,0*2,98+1,50*3,30+3,0"2,0+1,60" m2 rzu- 50,550
te 4,95+3,0*1,58 tu
RAZEM 50,550
76|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - reczne uktada- |m2 rzu-
d.4./0219-03 nie betonu tu
4
schody 1,60*2,10+1,60*1,60+1,60*3,13+1,60*1,60+1,60*2,53+1,90*5,40+1,60*3,48+ |m2 rzu- 64,200
wspornik. 1,60*1,60+1,60*3,13+1,60*1,60+1,60*2,53+1,90*5,40+6,40 tu
RAZEM 64,200
77|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty do 15¢cm - |m2 rzu-
d.4./0219-06 reczne uktadanie betonu tu
4 Krotnos¢ =7
schody pros- |1,50"4,70+3,0%(2,40+1,60)/2+1,50*3,30+3,0*2,98+1,50*3,30+3,0"2,0+1,60" m2 rzu- 50,550
te 4,95+3,01,58 tu
schody 1,60*2,10+1,60*1,60+1,60*3,13+1,60*1,60+1,60*2,53+1,90*5,40+1,60*3,48+ |m2 rzu- 64,200
wspornik. 1,60*1,60+1,60*3,13+1,60*1,60+1,60*2,53+1,90*5,40+6,40 tu
RAZEM 114,750
78| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.4./0219-07
4
belka BS1 3,50"0,35"0,35*4 m3 1,715
belka BS.03 |6,08*0,35*0,35*2 m3 1,490
belka BP.01 |6,12*0,40%0,25*2 m3 1,224
belka BP.02 |6,12*0,35*0,15*2 m3 0,643
RAZEM 5,072
79/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - prety zebrowane Fi 8 |t
d.4./0259-02 mm kl. Alll B500 SP
4
515,34*1,05/1000 t 0,541
RAZEM 0,541
80|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - prety zebrowane Fi 12 |t
d.4./0259-02 mm kl. Alll B500 SP
4
1449,40%1,05/1000 t 1,522
RAZEM 1,522
81| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - prety zebrowane Fi 16 |t
d.4./0259-02 mm kl. Alll B500 SP
4
294,13*1,05/1000 t 0,309
RAZEM 0,309
5 KONSTRUKCJA STALOWA | POKRYCIE DACHU :
82| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy - rygle dachowe z ksztattownika IPE 450 t
d.5/0101-04
rygiel RG.A-3/914,19*1,03/1000 t 0,942
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rygiel RG.A- |3772,13*1,03/1000 t 3,885
5;RG.A-6;
RG.F-5;RG.
F-6
rygiel RG.A- |2758,62*1,03/1000 t 2,841
7;RG.A-9;
RG.F-7;RG.
A-10
rygiel RG.C'- |655,01*1,03/1000 t 0,675
1
rygiel RG.A- |1543,95*1,03/1000 t 1,590
8;RG.A-11;
RG.A-12
rygiel RG.D- |879,55*1,03/1000 t 0,906
8;RG.D-11;
RG.D-12
rygiel RG.D- |782,01*1,03/1000 t 0,805
9;RG.D-10;
rygiel RG.A- |1625,58*1,03/1000 t 1,674
13;RG.A-14;
rygiel RG.E- |1193,61*1,03/1000 t 1,229
13;RG.E-14;
rygiel RG.A- |698,41*1,03/1000 t 0,719
15
rygiel RG.E- |514,80*1,03/1000 t 0,530
15
RAZEM 15,796
83| KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy stalowe z ksztattownika HEA |t
d.5/0101-01 300
stup S.RG.1 |476,31*1,03/1000 t 0,491
stup S.RG.2 |590,80*1,03/1000 t 0,609
stup S.RG.3 |189,77*1,03/1000 t 0,195
stup S.RG.4 |582,69*1,03/1000 t 0,600
stup S.RG.5 |384,95*1,03/1000 t 0,396
stup S.RG.6 -|{1104,70*1,03/1000 t 1,138
9
stup S.RG.10|121,60*1,03/1000 t 0,125
RAZEM 3,554
84|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow STDPz pretéw fi 20 mm t
d.5/0102-06
ST.PL.1 - (243,89+111,94+71,65+121,94+84,04)*1,00/1000 t 0,633
ST.PL.5
RAZEM 0,633
85|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - $ciagi dachow z pretéw fi 16 mm t
d.5/0102-06
(10,40*22*2)*1,58*1,/1000 t 0,723
RAZEM 0,723
86|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow RP 200x100x4 mm t
d.5/0102-04
pt. R1-R3 |2166,11*1,0/1000 t 2,166
pt. R4 - R10 |1474,75*1,0 /1000 t 1,475
RAZEM 3,641
87|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw Z 200-25 ocynkowane. t
d.5/0102-04
pt.Z 200-25 |1740,24*1,00/1000 t 1,740
PL.Z1 -24
pt.Z 200-25 |902,97*1,00/1000 t 0,903
PL.Z5 - 79
pt.Z 200-25 |1841,99*1,00/1000 t 1,842
PL.Z10 - Z13
pt.Z 200-25 |1163,55*1,0 /1000 t 1,164
PL.Z13'- Z16
pt.Z 200-25 |1346,54*1,0 /1000 t 1,347
PL. 7261217 -
Z40
RAZEM 6,996
88|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - elementy |t
d.5/0208-04 z ksztattownikéw stalowych inne - konstrukcje wsporcze pod centrale wentyl.
nrii2
(2327,07+1208,64)*1,0 /1000 t 3,536
RAZEM 3,536
89|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - elementy |t
d.5/0208-04 z ksztattownikow stalowych inne - pod attyke
1500%1,0 /1000 t 1,500
RAZEM 1,500
90|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - ruszt |t
d.5/0208-05 stalowy z RP 100x50x5 mm pod zamocowanie rusztu systemowego stropu
EI60 na Il pietrze
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1350,0"10,5"1,0 /1000 t 14,175
RAZEM 14,175
91|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.5/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1388,696 m?2 1 388,696
RAZEM 1.388,696
92| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.5/0105-01
1388,696 m?2 1 388,696
RAZEM 1.388,696
93|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami epoksydowymi do gruntowania konstrukcji pet- m?2
d.5/0208-01 nosciennych chromianowa
Krotnos¢ = 2
1388,696 m2 1 388,696
RAZEM 1388,696
94|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi poliuretanowymi 2-wu skladni- |m2
d.5/0210-01 kowymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
1388,696 m?2 1.388,696
RAZEM 1.388,696
95|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezows - attyka m?2
d.5|202 0540-01
(37,54+17,14+5,00)*0,60 m?2 35,808
RAZEM 35,808
96|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt dachowych wars- |m?2
d.5/1004-01 twowych z rdzeniem poliuretanowym grub.160/205 mm lub réwnowazne
1070,00-24,0 m?2 1 046,000
RAZEM 1.046,000
97|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt dachowych wars- |m?2
d.5/1004-01 twowych z rdzeniem z wetny mineralnej grub.160/205 mm lub réwnowazne (
pas ppoz.)
24,0*1,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
98| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.5/202 0539-01
61,50 m 61,500
RAZEM 61,500
99|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto- |m
d.5|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm
61,42+16,80+18,10+6,50+12,93 m 115,750
RAZEM 115,750
100|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.5/202 0519-02 |o $ér. 12 cm
14,0*6*2 m 168,000
RAZEM 168,000
101|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw pod i nadrynno- m
d.5/202 0539-02 |wych - okapow
dach 61,42+16,80+18,10+6,50+12,93 m 115,750
RAZEM 115,750
102|NNRNKB Montaz barier $niegowych m
d.5|202 0539-04
61,42+16,80+18,10+6,50+12,93 m 115,750
RAZEM 115,750
103|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.5/202 0541-02 |cm
(61,42+16,80+18,10+6,50+12,93)*0,30*2+(24,90+18,20)*0,60 m2 95,310
RAZEM 95,310
104 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynk. gr 1 mm o szer.w rozwinie- |m2
d.5|202 0541-02 |ciu ponad 25 cm - obrébki pod rynny
(61,42+16,80+18,10+6,50+12,93)*0,30 m?2 34,725
RAZEM 34,725
6 PASMA SWIETLNO-WENTYLACYJNE :
105|KNR-W 2-02 |Swietliki dachowe - pasma $wietlne tukowe 200 x 600 cm z 3 klapami wentyla- |m?2
d.6/1220-03 cyjnymi
analogia
2,00"6,00*2 m2 24,000
RAZEM 24,000
106 Dostarczenie i montaz centrali klap wentylacyjnych 230 V, 1 - strefowa z czuj- |kpl
d.6|wycena indy- |ka deszcz. i wiatr. z przyciskiem do wentylac;ji
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107 Okablowanie i podtgczenie pasm Swietlnych i centrali klap wentylacyjnych 230 |kpl
d.6|wycena indy- |V, z czujkg deszcz. i wiatr. z przyciskiem do wentylaciji
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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108|KNR-W 2-02 |Okna - potaciowe - Swietlik dachowy punktowy o wym. 100 x 100 cm m?2
d.6/1016-03
analogia
1,0*1,0*3 m2 3,000
RAZEM 3,000
109|KNR-W 2-02 |Okna - pofaciowe - Okno wytazowe o wym. 82 x 100 cm m?2
d.6/1016-03
analogia
0,82*1,0"1 m?2 0,820
RAZEM 0,820
110|KNR-W 2-02 |Okna - potaciowe - Klapa dymowa klatki schodowej nr 1 o wym. 140 x 160 m?2
d.6/1016-03 cm, na podstawie stalowej ocynkowanej H=50 cm. Przekrycie poliweglan
analogia mleczny 16 mm 4 -komorowy U=1,8 W/m2K. Sitownik elekiryczny - komplet-
ny z oprzyrzadowaniem.
1,40*1,60"1 m?2 2,240
RAZEM 2,240
111|KNR-W 2-02 |Okna - pofaciowe - Klapa dymowa klatki schodowej nr 2 o wym. 100 x 150 cm, |m?2
d.6/1016-03 na podstawie stalowej ocynkowanej H=50 cm. Przekrycie poliweglan mleczny
analogia 16 mm 4 -komorowy U=1,8 W/m2K. Sitownik elektryczny - kompletny z oprzy-
rzgdowaniem.
1,001,501 m?2 1,500
RAZEM 1,500
112|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6|202 0541-02 |cm - obrébki scianek pasm $wietinych
pasma swiet- |((6,070,60*2)+(2,0070,60*2))*2 m2 19,200
Ine
klapy dymo- |((1,5070,60*2)+(1,0070,60*2))*2 m2 6,000
we
Swietlik 1,30*4*0,60*3 m?2 9,360
RAZEM 34,560
113|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 10 cm pionowe z |m?2
d.6/0612-06 ptyt uktadanych na sucho w $ciankach pasm swietlnych
34,560 m?2 34,560
RAZEM 34,560
114|KNR AT-12 |Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych o wys. maksymalnie do 9 m - odporno$¢ |m2
d.6/0105-01 ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne dwuwarstwowe gr 15 mm na podwdj-
nej konstrukcji nosnej
pasmo s$wiet- |(2,0+6,0)*2*2,90*2 m2 92,800
Ine
Swietlik 1,04*2,90*3 m2 34,800
punkt.
okno wytazo- |(1,0+0,82)*2*2,90*1 m2 10,556
we
klapy dymo- |(1,40+1,60)*2*2,90+(1,0+1,50)*2*2,90 m2 31,900
we
RAZEM 170,056
7 TYNKI | MALOWANIA :
115|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-02 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym
parter pom. |(25,85*2+7,80*2+5,76*2+5,60*2)*3,53-(1,0*2,10*9+1,20*2,10*2+1,20*2,00+ m?2 259,966
101-102 5,25"2,90+5,60*2,90)
parter pom. |(6,44*3+4,29*3+9,76+9,00+13,0+18,80+14,71+6,50+6,0)*3,88-(1,10*2,0*3+ |m?2 365,725
103-104 6,072,0+2,96*2,0+7,02,0+4,0*2,0+1,50*2,0+3,0*3,0+1,20*2,0)
parter pom. |(3,47*2+4,14+1,21*4+1,52*4+1,40*4+1,40*4+1,10*2+2,85*2+4,36*4+4,20*2+ |m?2 237,265
105-111 2,12*2)*3,53-(0,80*2,0"2+0,90"2,00"6)
parter pom. |(3,29*4+1,40*4+1,05*2+1,0*2+1,10*2+3,27*2+3,05*2+2,55*4+1,89*2+1,60*2+ |m?2 332,989
112-120 1,71*2+41,94*2+2,57*4+1,94%4+1,1072+1,75"2+2,97*2+4,382)*3,53-(0,80*2,0*
6+0,90*2,00%7)
parter pom. |(6,17"2+6,44*2+3,15*2+3,35*2+3,04*2+1,88*2+2,40*4+4,40*4+3,04*2+1,88* |m2 343,130
121-127 2+1,85"2+6,44*2)*3,53-(0,80*2,0*2+0,90*2,00%7)
parter pom. |(4,16"2+6,01+4,60+6,44*3+6,95+7,80+3,0+7,10+3,10)*3,53-(1,00*2,10*3+ m2 220,027
128-130 1,20*2,10+1,50*1,00+1,59*2,10)
parter pom. |(7,40+6,31+7,12+7,01*4+5,98*2+6,30*3+2,94*2+4,89*2+2,94*2)*3,53-(1,00  |m?2 320,083
131-135 2,10*6+1,50*2,00*6+2,0*3,40)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 079,185
pietro | pom. |(8,70+13,15+19,0+2,97+2,92+3,47+2,92+12,80+16,15)*3,64-(1,202,05+0,90* |m2 247,856
1.103 2,05*3+1,50*2,00+4,0*2,0+7,0*2,0+2,96*2,0+6,0*2,0)
pietro | pom. |(5,60*2+5,60*2+31,75*2+11,11*2+6,32*2+5,67*2)*3,64-(1,20*2,05*4+0,90" m2 439,219
1.101-1.102 |2,05*13+3,90*2,00)
pietro | pom. |(1,40*4*2+1,21*4+1,52*4+1,10*2+2,85*2+3,62*2+6,44*2)*3,64-(0,90*2,05*4+ |m2 171,850
1.104-1.108 |0,80*2,05*2)
pietro | pom. |(2,55*2+1,95*2+1,60*2+2,70*2*2+1,71*2+1,94*2+1,10*2+1,94*4+1,75*2+2,97* |m2 200,289
1.109-1.115 |2+4,38*2)*3,64-(0,90*2,05*5+0,80*2,05*2)
pietro | pom. |(6,44*7+3,33*4+4,43*2+3,37*2+4,26*2+7,25+6,52*2+5,67+6,32+6,53)*3,64- |m?2 430,571
1.116-1.121 |(0,90*2,05*6)
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pietro | pom. |(7,85+3,05+7,16+3,0+8,62+6,70+7,16+7,01*4+5,98*2+2,69*2+6,30*2+3,47*2+ |m2 485,591
1.122-1.128 |4,89*3+6,38*2+3,29*2+5,41*2)*3,64-(1,20*2,05+1,50*4,0+2,0*3,40+0,90*2,05*
5+1,20"2,0*6+5,60*2,00+5,25*2,00+3,90*2,00+2,0*2,00)
B (sumaczesciowa) | e
m2 1 975,376
pietro Il pom. |(5,60*2+5,60*2+31,75*2+14,64*2+6,32*2+4,40*2)*3,40-(1,20*2,05*4+0,90* m?2 410,753
1.201-1.202 |2,05*15+5,60%2,90)
pietro Il pom. |(8,70+13,15+19,46+18,80+16,38)*3,40-(1,20*2,05+0,90*2,05+4,0*2,85+3,65* |m?2 182,044
1.203 2,85+2,94*2,85+2,96"2,85+6,0*2,85+1,50*2,00"6)
pietro Il pom. |(6,44*4+3,78*3+5,09*3)*3,40-(1,50*2,0*3+0,90*2,05*2) m2 165,368
1.204-1.205
pietro Il pom. |(2,55*2+1,92*2+1,58*2+2,70*2*2+1,71*2+1,94*2+1,10*2+1,94*4+1,75*2+2,97* | m2 185,919
1.206-1.212 |2+4,38*2)*3,40-(0,90*2,05*5+0,80*2,05*2)
pietro Il pom. |(6,44*5+7,30*2+4,78*2+2,50*2+4,26*2+7,25+6,52*2+5,67+6,32+6,53)*3,40- |m?2 337,476
1.213-1.218 {(0,90*2,05*6+1,50*2,0*7)
pietro Il pom. |(7,85+3,05+7,16+3,0+8,62+6,57+7,16+7,01*2+8,38*2+6,30*2+4,38*2+4,89*2+ | m2 342,732
1.219-1.224 |5,60*2)*3,40-(1,20*2,05+1,59*4,0+2,0*2,90+0,90*2,05*5+1,20*2,00*6+5,25*
2,90)
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 1 624,292
RAZEM 5 678,853
116|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubos$ci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-08 konywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
5678,863 m?2 5 678,863
RAZEM 5 678,863
117|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubos$ci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
1 m?2 1,000
parter pom.1.|26,06+33,66+22,05 m?2 81,770
28-1.30
A (sumaczesciowa) | s
m?2 82,770
RAZEM 82,770
118|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
parter pom.1. |26,06+33,66+22,05 m2 81,770
28-1.30
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 81,770
RAZEM 81,770
119|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubos$ci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-05 konywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betonowym
parter klatka |32,22+22,05 m?2 54,270
schod.
pietro | klatka |31,56+22,05 m?2 53,610
schod.
RAZEM 107,880
120|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.7/2010-09 konywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
107,880 m?2 107,880
RAZEM 107,880
121|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $cian m?2
d.7|202 1134-02
5678,853 m2 5 678,853
RAZEM 5 678,853
122|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome sufitow m?2
d.7|202 1134-01
81,770+107,88 m2 189,650
RAZEM 189,650
123|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.7|202 0837-04 |klejowej
parter pom. |(1,21*4+1,52*4+1,40*4+1,40*4+1,10*2+2,85*2)*2,00-(0,80*2,0*2+0,90*2,00*3) |m2 51,440
106-109
parter pom. |(3,29*4+1,40*4+1,05*2+1,0*2+1,10*2+3,27*2+3,05*2+2,55*4+1,89*2+1,60*2+ |m?2 182,440
112-120 1,7172+41,94*2+2,57*4+1,94"4+1,1072+1,75"2+4,38"2+2,97*2)*2,00-(0,80*2,0*
5+0,90"2,00%6)
parter pom. |(3,15"2+3,35"2+3,04"2+1,88"2+2,44*4+3,88"4+3,04*2+1,88"2)*2,00-(0,80* m2 103,720
122-126 2,072+0,90*2,00*5)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 337,600
pietro pom.1. |(1,40"4*2+1,21*4+1,52"4+1,10*2+2,85"2)*2,00-(0,90*2,05*3+0,80*2,05*2) m2 51,225
104-1.107
pietro pom.1. |(2,55"2*2+1,92*2+1,58*2+2,702*2+1,71*2+1,94*2+1,10*2+1,94*4+1,75*2+  |m2 116,260
109-1.115 4,38*2+2,97*2)*2,00-(0,90*2,05*4+0,80*2,05*2)
B (sumaczesciowa) | e
m?2 167,485
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pietro pom.1. |(6,44"2+3,78*2+2,55*2+1,92*2+1,58*2+2,55*2+4,38*2+2,97*2+2,67*2+1,71* |m2 156,900
204;1.206-1. |2+1,94*2+2,67*2+1,10*2+1,94*4+1,75*2)*2,00-(0,90*2,05*4+0,80*2,05*2)

212
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 156,900
RAZEM 661,985
124|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.7|202 0842-01
2,0°2*(5+11+7+5+6+6)+1,0*(5+11+7+5+6+6) m 200,000
RAZEM 200,000
125|KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa tynk dekoracyjny  |m2
d.7|0930-01
parter pom. |(25,85*2+7,80*2)*2,0-(1,0*2,00*9+1,20*2,0*2+1,20*2,00+5,25*2,00+5,60*2,00) |[m2 87,700
101
parter pom. |(5,60*2+5,60*2)*2,0-(1,0"2,00+5,50*2,00+2,20*2,0) m2 27,400
102
parter pom. |(3,47*2+3,90"2)*2,0-0,90*2,00*5 m2 20,480
105
parter pom. |(4,36"2*2+4,20*2+2,12*2)*2,0-0,90*2,00*4 m2 52,960
110-111
parter pom. |(4,38"2+2,97*2)*2,0-(0,90*2,00*3+0,80*2,00) m2 22,400
116
parter pom. |(6,17*2+6,44*2)*2,0-0,90*2,00"2 m2 46,840
121
parter pom. |(1,85"2+6,44*2)*2,0-0,90*2,00"5 m2 24,160
127
parter pom. |(7,80+3,0+7,10+3,10+29,38)*2,0-(0,90*2,00+2,0*1,0+1,50*1,00*2) m2 93,960
130-131
parter pom. |(4,89+3,88)*2,0-1,20*1,00 m2 16,340
136
A (sumaczesciowa) | s
m2 392,240
pietro | pom. |(5,60*2+5,60*2+31,75*2+11,11*2+6,32*2+5,67*2)*2,00-(1,20*2,05*4+0,90*2,0*|m2 223,160
1.101-1.102 |13+3,90*2,00)
pietro | pom. |(8,70+13,15+19,0+2,97+2,92+3,47+2,92+12,80+16,15)*2,00-(1,20*2,0+0,90* |m2 134,900
1.103 2,0*3+1,50*1,00+4,0*1,0+7,01,0+2,96*1,0+6,0*1,0)
pietro | pom. |(6,44*2+2,62*2)*2,00-0,90*2,0 m2 34,440
1.108
pietro | pom. |(4,38"2+2,97*2+6,44*2+3,33*2)*2,00-0,90*2,0*4 m2 61,280
1.111;1.116
pietro | pom. |(7,85+3,05+7,16+3,0)*2,00-(1,20*2,0+1,59*2,0) m2 36,540
1.122
B (sumaczesciowa) | e
m?2 490,320
pietro Il pom. |(5,60*2+5,60*2+31,75*2+14,64*2+6,32*2+4,40*2)*2,00-(1,20*2,0*4+0,90*2,0* |m2 214,940
1.201-1.202 |15+5,25"2,0+5,60*2,0)
pietro Il pom. |(8,70+13,15+19,46+18,80+16,38)*2,00-(1,20*2,0+0,90*2,0+4,0*1,0+7,0*1,0+ |m2 119,820
1.203 2,96*1,0+6,01,0+1,50*1,0*6)
pietro Il pom. |(6,44*2+3,78"2+4,38"2+2,97*2)*2,00-(0,90*2,0*4+0,80*2,0+1,50*1,0) m2 59,980
1.204;1.208
pietro Il pom. |(6,44*2+4,40*2+7,85+3,05+7,16+3,0)*2,00-(1,20*2,05+1,59*2,0+0,90*2,0*3+ |m?2 72,940
1.216;1.219 |1,50*1,00)
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 467,680
RAZEM 1.350,240
126|KNR 0-17 Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze grysowej grubosci ok. 2.0 mm z goto- |m2
d.7/0930-03 wej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich - klatek schodowych,korytarzy wg PT tynk deko-
racyjny
1350,240 m?2 1 350,240
RAZEM 1.350,240
127|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng podtozy gipsowych z dwukrotnym  |m2
d.7/1508-07 szpachlowaniem - lamperie olejne wg PT
parter pom. |(6,44*2+4,29*2)*2,00+(9,76+9,00+13,0+18,80+14,71+6,50+6,0)*2,00-(1,10*  |m2 169,565
103-104 2,072+6,070,75+2,96*0,75+7,0*0,75+4,0*0,75+1,50*0,75+3,0*2,0+1,20*2,0)
parter pom. |(4,16+6,01+6,30*3+6,95)*2,00-(1,10*2,10*3+1,50*1,0) m2 63,610
128-129
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 233,175
RAZEM 233,175
128|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7|/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
gtadz na tyn- |3433,45 m?2 3 433,450
kach scian
gtadz na tyn- |189,65 m?2 189,650
kach sufitu
RAZEM 3 623,100
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129|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.7|/0103-03 nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - obudowa stupéw, pionéw
kan. i szachtow wentylacyjnych
parter (0,80*2+0,60+(0,60+0,40)*5)*3,53 m?2 25,416
pietro | ((0,80"2+0,60)+(0,60+0,40)*7+(0,60+2,20)+(1,0*2+2,20)+(0,80+2,80))*3,64 m2 72,072
pietro || ((0,60+0,40)*16+(0,60+2,20)+(1,0*2+2,20)+(0,80+2,80)*2)*3,30 m2 99,660
RAZEM 197,148
130(KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.7/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1779,08+984,84+197,148 m2 2 961,068
RAZEM 2 961,068
131|KNR AT-12 |Oktadziny stropoéw z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na metalowej kons-|m2
d.7/0202-03 trukcji nosnej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej
parter 105,90+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+10,39+ |m2 856,990
4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+11,58+
7,29+11,91+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+17,13
| pigtro 150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+ |m2 922,090
2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+52,62+41,81+17,54+
18,67+31,31+17,99
RAZEM 1779,080
132|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukciji m?2
d.7/0201-05 nosnej dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 15-02, odpornosé ogniowa F 1/
EI 60
I pietro 32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
46,07+31,5+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA :
133|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 p.poz. EI60 NI o wym. 150 x 200 cm.
N1 1,50*2,00*9 m?2 27,000
RAZEM 27,000
134|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 p.poz. EI60 N2 o wym. 150 x 150 cm.
N2 1,50*1,50*5 m?2 11,250
RAZEM 11,250
135|KNR 0-19 Montaz $cianek D1 aluminiowych p.poz. EI60 kl.schod. o wym. 544x300 cm z |m2
d.8{1024-10 drzwiami aluminiowymi dwuskrzydtowymi o wym. 180*210 cm EI30
D1 5,44*3,00 m?2 16,320
RAZEM 16,320
136|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz1 o wym. 525x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8|1024-10 wymi dwuskrzydtowymi D o wym. 200*210 cm cz. EI60
D1 3,90"2,90 m?2 11,310
RAZEM 11,310
137|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz2 o wym. 390x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi dwuskrzydiowymi D1 o wym. 178*210 cm z napedem napowietrzajgcym
D1 3,90"2,90 m?2 11,310
RAZEM 11,310
138|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz5 o wym. 560x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi dwuskrzydtowymi D o wym. 140*210 cm
D1 5,60"2,90 m?2 16,240
RAZEM 16,240
139|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz6 o wym. 525x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi jednoskrzydtowymi D o wym. 110*210 cm
D1 5,25*2,90 m?2 15,225
RAZEM 15,225
140|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz7 o wym. 390x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi jednoskrzydtowymi D o wym. 110*210 cm
D1 3,90"2,90 m?2 11,310
RAZEM 11,310
141|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz8 o wym. 560x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi jednoskrzydtowymi D o wym. 110*210 cm
D1 5,60"2,90 m?2 16,240
RAZEM 16,240
142|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych Dz9 o wym. 525x290 cm z drzwiami aluminio- |m2
d.8{1024-10 wymi jednoskrzydtowymi D o wym. 110*210 cm
D1 5,25*2,90 m?2 15,225
RAZEM 15,225
143|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych W10 o wym. 560x290 cm m?2
d.8|1024-10
D1 5,60"2,90 m?2 16,240
RAZEM 16,240
144|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dz3 o wym. 159*210 cm m?2
d.8/1024-08
Dz3 1,59*2,10"1 m?2 3,339
RAZEM 3,339
145|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewn. Dz4 jednoskrzydtowych o wym. 111*210 m?2
d.8/1024-06 cm
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parter 1,11*2,10"1 m?2 2,331
RAZEM 2,331
146|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych zewn. Dz11 jednoskrzydtowych o wym. 111*210  |m2
d.8/1024-06 cm EI60
parter 1,11*2,10"1 m?2 2,331
RAZEM 2,331
147|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych kurtynowych o symbolu O1 do O18 m?2
d.8{1024-10
o1 6,02,00 m2 12,000
02 2,96"2,00 m2 5,920
(0X] 7,072,0 m2 14,000
04 4,072,0 m2 8,000
05 6,02,00 m2 12,000
06 2,96"2,00 m2 5,920
o7 7,072,00 m2 14,000
08 4,072,00 m2 8,000
09 6,02,85 m2 17,100
010 2,96"2,85 m2 8,436
Oo11 7,072,85 m2 19,950
012 4,072,85 m2 11,400
013 2,072,90 m2 5,800
018 1,59*7.,40 m?2 11,766
RAZEM 154,292
148|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 014 o wym. 150 x 200 cm
014 1,50*2,00*12 m2 36,000
RAZEM 36,000
149|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 O15 o wym. 120 x 200 cm
1,20*2,00*13 m?2 31,200
RAZEM 31,200
150/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 017 o wym. 120 x 250 cm
017 1,20*2,50*1 m2 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - okna |m2
d.8|1024-04 016 o wym. 150 x 100 cm
016 1,50*1,00*1 m?2 1,500
RAZEM 1,500
152|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D4 jednoskrzydtowych o wym. 111*210 cm |m2
d.8/1024-06 petne
D-4 1,11*2,10*24 m?2 55,944
RAZEM 55,944
153|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D5 jednoskrzydtowych o wym. 111*210 cm |m2
d.8/1024-06 do potowy szklone
D-5 1,11*2,10*18 m?2 41,958
RAZEM 41,958
154|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D6 jednoskrzydtowych o wym. 111*210 cm |m2
d.8/1024-06 petne
D-5 1,11*2,10*25 m?2 58,275
RAZEM 58,275
155|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D2 jednoskrzydtowych p.poz. o wym. 111* |m2
d.8|1024-06 210 cm EI60
parter 1,11*2,10"1 m?2 2,331
RAZEM 2,331
156|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D3 o wym. 145*210 cm EI30 m?2
d.8|1024-08
1,45*2,10*4 m?2 12,180
RAZEM 12,180
157|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D7 jednoskrzydtowych o wym. 101*210 cm |m2
d.8/1024-06 petne z kratkg wentyl.
parter 1,012,106 m?2 12,726
| pietro 1,01*2,10"4 m?2 8,484
RAZEM 21,210
158|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D8 jednoskrzydtowych o wym. 101*210 cm |m2
d.8/1024-06 petne z kratkg wentyl.
1,01*2,10"3 m?2 6,363
RAZEM 6,363
159|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D9 jednoskrzydtowych o wym. 111*210 cm |m2
d.8|1024-06 El60
parter 1,11*2,10"3 m?2 6,993
RAZEM 6,993
160|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D10 o wym. 145*210 cm m?2
d.8/1024-08
1,452,10"2 m?2 6,090
RAZEM 6,090
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161|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D11 jednoskrzydtowych p.poz. o wym. m?2
d.8|1024-06 111*210 cm EI60
Il pietro 1,11*2,10"1 m?2 2,331
RAZEM 2,331
162|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewn. D12 jednoskrzydtowych p.poz. o wym. m?2
d.8/1024-06 141*210 cm EI30
Il pietro 1,41*2,10"1 m?2 2,961
RAZEM 2,961
163|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.8/0135-02
14+12+13+2+16 szt 57,000
RAZEM 57,000
164|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D13 o wym. 145*210 cm EI60 |m2
d.8/1024-08
| pietro 1,45*2,10"1 m?2 3,045
RAZEM 3,045
165|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram segmentowych B1 o wym. 300 x 300 cm. EI60 m?2
d.8|1221-02
analogia
3,00*3,00*1 m2 9,000
RAZEM 9,000
166|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $rubami lub spa- |m
d.8/1207-01 ana- |wane - balustrady ze stali nierdzewnej h=110 cm przymocowane do podfoza
logia Srubami
klatka scho- |8,20+8,20+1,60 m 18,000
dowa nr 1
klatka scho- |17,60 m 17,600
dowa nr 2
RAZEM 35,600
9 PODLOZA | POSADZKI :
9.1 Posadzka parteru
167|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - z mieszanki ttucznia wielofrakcyjnego |m3
d.9./1103-03 z piaskiem stabilizowanym cementem grub. 20 cm ( stabilizacja ) pod posadz-
1 ki na podtozu gruntowym
(105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+ m3 194,196
9,66+10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+
4,59+11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+
14,42+17,13)*0,20
RAZEM 194,196
168|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe pod posadzki z betonu C12/15 B15 ze zbrojeniem rozpro- |m3
d.9./1101-05 szonym 10 kg/m3 grub. 10 cm z transportem i uktadaniem recznym na podto-
1 zu gruntowym
(105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+ m3 97,098
9,66+10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+
4,59+11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+
14,42+17,13)*0,10
RAZEM 97,098
169|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE grub. 0,5 |m2
d.9.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2
105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+ |m2 970,980
10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+
11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+
17,13
RAZEM 970,980
170|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200 L=0,034 |m2
d.9./0608-03 W/m2k grub. 5 cm poziome na sucho - jedna warstwa
1
pomieszcz.l |105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+ |m2 970,980
pietra 10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+
11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+
17,13
RAZEM 970,980
171|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE grub. 0,5 |m2
d.9.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
1
105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+ |m2 970,980
10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+
11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+
17,13
RAZEM 970,980
172|KNR 2-22 Posadzki betonowe z betonu C25/30 B30 ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/ |m?2
d.9./1003-02 m3 grubosci 5 cm zatarte na gtadko
1
27,56+374,79+26,06 m?2 428,410
RAZEM 428,410
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173|KNR 2-22 Posadzki betonowe j.w. - dodatek za pogrubienie o 1 cm do 15 cm m?2
d.9./1003-03 Krotnos¢ = 10
1
27,56+374,79+26,06 m?2 428,410
RAZEM 428,410
174|KNR 2-22 Posadzki betonowe z betonu C25/30 B30 grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.9./1003-02
1
105,90+32,22+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+10,39+4,82+ |m?2 542,570
4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+11,58+7,29+
11,91+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+17,13
RAZEM 542,570
175|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
1
105,90+32,22+27,56+374,79+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+ |m2 970,980
10,39+4,82+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+
11,58+7,29+11,91+26,06+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+
17,13
RAZEM 970,980
176|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1
105,90+32,22+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+10,39+4,82+ |m?2 542,570
4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+11,58+7,29+
11,91+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+17,13
RAZEM 542,570
177\NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.9./1202 2809-02 |klejowej
1
(105,90+32,22+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+10,39+4,82+ |m 629,381
4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+11,58+7,29+
11,91+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+17,13)*1,16
RAZEM 629,381
178/ NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.9.1202 2809-05 |kanczajgca
1
(105,90+32,22+14,18+2,13+1,59+2,13+4,93+9,13+18,25+9,66+10,39+4,82+ |m 629,381
4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+28,04+10,22+7,33+4,59+11,58+7,29+
11,91+33,66+22,05+52,62+41,81+19,04+15,86+14,42+17,13)*1,16
RAZEM 629,381
179|KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe - warstwy gruntujace przy posadz-|m2
d.9./1126-07 kach nie zbrojonych
1
27,56+374,79+26,06 m?2 428,410
RAZEM 428,410
180|KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe grubosci 2-3 mm m?2
d.9./1126-02
1
27,56+374,79+26,06 m?2 428,410
RAZEM 428,410
181|KNR-W 2-02 |Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe grubosci 2-3 mm lakierowanie m?2
d.9./1127-07
1
27,56+374,79+26,06 m?2 428,410
RAZEM 428,410
182|KNR-W 2-02 |Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe poziome posadzki m
d.9.|0616-05 ana-
1|logia
15,30*2 m 30,600
RAZEM 30,600
9.2 Posadzki | pietra :
183|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 L=0,034 |m2
d.9./0608-03 W/m2k grub. 4 cm poziome na sucho - jedna warstwa
2
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m?2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
184|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE grub. 0,3 |m2
d.9.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
2
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
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185|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.9./1104-02 zatarte na gtadko
2
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
186|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.9./1104-03 zmiane grubosci o0 10 mm do 6 cm
2 Krotnos¢ = 4
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
187|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
2
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
188 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2
pomieszcz.l |31,56+150,10+401,29+2,13+1,59+2,13+4,93+19,58+4,82+4,03+10,47+4,57+ |m2 975,700
pietra 5,09+2,13+3,40+21,09+23,90+25,89+14,29+23,76+16,96+22,05+52,62+
41,81+17,54+18,67+31,31+17,99
RAZEM 975,700
189|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.9.1202 2809-02 |klejowej
2
975,70*1,16 m 1131,812
RAZEM 1131,812
190 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.9./1202 2809-05 |kanczajgca
2
975,70*1,16 m 1131,812
RAZEM 1131,812
191|KNR-W 2-02 |Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe poziome posadzki m
d.9.|0616-05 ana-
2|logia
15,30*2 m 30,600
RAZEM 30,600
9.3 Posadzki Il pietra :
192|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100 L=0,034 |m2
d.9./0608-03 W/m2K grub. 4 cm poziome na sucho - jedna warstwa
3
pomieszcz. 11 |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
193|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE grub. 0,3 |m2
d.9.|0606-01 mm - poziome podposadzkowe
3
pomieszcz. 11 |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
194|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.9./1104-02 zatarte na gtadko
3
pomieszcz. 11 |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
195|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.9./1104-03 zmianeg grubosci 0 10 mm do 6 cm
3 Krotnos¢ = 4
pomieszcz. 11 |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
196 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.9./202 1134-01
3
pomieszcz. 11 |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
197|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.9.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
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pomieszcz. Il |32,32+133,56+398,62+22,81+32,79+4,90+4,03+10,47+4,57+5,09+2,13+3,40+ |m2 984,840
pietra 46,07+31,50+10,59+16,60+23,76+17,02+22,05+52,97+57,73+23,58+28,28
RAZEM 984,840
198 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.9./1202 2809-02 |klejowej
3
984,84*1,16 m 1142,414
RAZEM 1142,414
199 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.9.1202 2809-05 |kanczajgca
3
984,84*1,16 m 1142,414
RAZEM 1142,414
200|KNR-W 2-02 |Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe poziome posadzki m
d.9./0616-05 ana-
3l|logia
15,30*2 m 30,600
RAZEM 30,600
10 ELEWACJE :
201|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne m2
d.10/2611-03 gruntowanie emulsja
1002,428+229,11 m?2 1231,538
RAZEM 1231,538
202|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 grub. 15cm - |m2
d.10{2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0$ 15-18 (18,00-2,0)*13,45-(1,50*1,0+1,11*2,10+1,59*2,10+2,0*2,90+1,50*2,0*2+1,59* |m2 165,560
8,22+2,072,90+1,50*2,002+2,0*2,90)
0$ C-E-F 16,77*13,45+4,60%(13,45+12,30)/2+18,47*12,30+6,30%(12,30+13,73)/2+13,34* |[m2 556,048
12,30-(1,50"2,0*6+1,20*2,0+5,25*2,90+6,0*2,0+2,96"2,0+1,20*2,00*6+5,60"
2,00+5,25*2,00+3,90*2,00+6,0*2,00+2,96*2,00+5,25*2,90*2+5,60*2,90+6,0*
2,85+2,96*2,85+1,20*2,00"6)
0$ 1-3-4 (9,29+13,78-2,00)*13,80+(1,05*2*2+0,45*2)*13,45-(1,50*2,0+4,0*2,0+3,65* m?2 280,820
2,0+2,9472,0+1,50*2,00+4,0*2,00+3,65"2,00+2,94*2,00+4,0*2,85+3,65*2,85+
2,94*2,85)
RAZEM 1.002,428
203|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 grub. 2cm - |m2
d.10(2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
0$ 15-18 ((1,50+1,0*2)+(1,11+2,10*2)+(1,59+2,10*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,0*2)*2+ m?2 19,508
(1,59+8,22*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,00*2)*2+(2,00+2,90*2))*0,25
0$ 1-3-4 ((1,50+2,0*2)+(4,0+2,0*2)+(3,65+2,0*2)+(2,94+2,0*2)+(1,50+2,00*2) +(4,0+ m?2 20,968
2,00"2)+(3,65+2,00"2)+(2,94+2,00*2)+(4,0+2,85"2)+(3,65+2,85"2)+(2,94+
2,85*2))*0,25
o$ C-E-F ((1,50+2,02)*6+(1,20+2,0*2)+(5,25+2,90*2)+(6,0+2,0*2)+(2,96+2,02) +(1,20+ |m2 56,545
2,00*2)*6+(5,60+2,00*2)+(5,25+2,00*2)+(3,90+2,00*2)+(6,0+2,00*2)+(2,96 +
2,00"2)+(5,25+2,90*2)*2+(5,60+2,90*2)+(6,0+2,85"2)+(2,96+2,85*2)+(1,20+
2,00*2)*6)*0,25
stupy 0,45"4%(4,35+4,0)*3 m2 45,090
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra od
spodu
RAZEM 229,111
204|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.10/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - 6 szt/m2
(1002,428+229,11)*6 szt 7 389,228
RAZEM 7 389,228
205|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 j.w. - przykleje- | m2
d.10(2612-06 nie warstwy siatki na scianach
obm. j.w. 1002,428 m?2 1.002,428
RAZEM 1.002,428
206|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 j.w. - przykleje- | m2
d.10(2612-07 nie warstwy siatki na osciezach
0$ 15-18 ((1,50+1,0*2)+(1,11+2,10*2)+(1,59+2,10*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,0*2)*2+ m?2 19,508
(1,59+8,22*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,00*2)*2+(2,00+2,90*2))*0,25
0s$ 1-3-4 ((1,50+2,0*2)+(4,0+2,0*2)+(3,65+2,0*2)+(2,94+2,0*2)+(1,50+2,00*2) +(4,0+ m?2 20,968
2,00"2)+(3,65+2,00"2)+(2,94+2,00*2)+(4,0+2,85"2)+(3,65+2,85"2)+(2,94+
2,85*2))*0,25
o$ C-E-F ((1,50+2,02)*6+(1,20+2,0*2)+(5,25+2,90*2)+(6,0+2,0*2)+(2,96+2,02) +(1,20+ |m2 56,545
2,00*2)*6+(5,60+2,00*2)+(5,25+2,00*2)+(3,90+2,00*2)+(6,0+2,00*2)+(2,96 +
2,00"2)+(5,25+2,90"2)*2+(5,60+2,90*2)+(6,0+2,85"2)+(2,96+2,85*2)+(1,20+
2,00*2)*6)*0,25
stupy 0,45"4%(4,35+4,0)*3 m2 45,090
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra od
spodu
RAZEM 229,111
207|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm - przyklejenie |m2
d.10/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
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os A 62,24*12,30+19,52*0,35+2,0*13,35"2-(3,0*3,0+1,11*2,10+1,50"2,00*14) m?2 772,453
RAZEM 772,453
208|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm - przyklejenie  |m2
d.10(2613-02 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
os A ((3,043,0"2)+(1,11+2,10*2)+(1,50+2,00*2)*14)*0,25 m?2 22,828
RAZEM 22,828
209|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.10|2613-03 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu 6
szt/m2
(772,453+22,828)*6 szt 4 771,686
RAZEM 4 771,686
210|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.10|2613-06 siatki na $cianach
o$ A 62,24*12,30+2,0*13,35*2-(3,0*3,0+1,11*2,10+1,50*2,00*14) m?2 765,621
RAZEM 765,621
211|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.10|2613-07 siatki na osciezach
o$ A ((3,0+43,0"2)+(1,11+2,10*2)+(1,50+2,00*2)*14)*0,25 m?2 22,828
RAZEM 22,828
212|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 j.w. - ochrona |m
d.10(2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
o$ A ((3,0+43,0"2)+(1,11+2,10*2)+(1,50+2,00*2)*14) m 91,310
0$ 15-18 ((1,50+1,072)+(1,11+2,10*2)+(1,59+2,10*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,0*2)*2+ m 78,030
(1,59+8,22*2)+(2,0+2,90*2)+(1,50+2,00*2)*2+(2,00+2,90*2))
0s$ 1-3-4 ((1,50+2,0*2)+(4,0+2,0*2)+(3,65+2,0*2)+(2,94+2,0"2)+(1,50+2,00"2) +(4,0+ m 83,870
2,00"2)+(3,65+2,00*2)+(2,94+2,00*2)+(4,0+2,85*2)+(3,65+2,85*2)+(2,94+
2,85"2))
0$ C-E-F ((1,50+2,0*2)*6+(1,20+2,0*2)+(5,25+2,90*2) +(6,0+2,0*2)+(2,96+2,0*2)+(1,20+ |m 226,180
2,00"2)*6+(5,60+2,0072)+(5,25+2,00*2)+(3,90+2,00*2)+(6,0+2,00*2)+(2,96+
2,00*2)+(5,25+2,90*2)*2+(5,60+2,90*2)+(6,0+2,85*2)+(2,96+2,85*2)+(1,20+
2,00"2)*6)
naroza 14,47*2+1,03*5+13,08*4 m 86,410
stupy 4%(4,35+4,0)*3 m 100,200
RAZEM 666,000
213|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-40 j.w. - zamoco- |m
d.10|2612-09 wanie listwy cokotowej
62,23+18,0+19,75+18,47+4,30+16,76+1,0*4+9,30+13,78-(3,00+1,11*2+1,59+ |m 156,380
1,80+1,60)
RAZEM 156,380
214/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.10{0933-01 krapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
1002,428+229,111+772,453+22,828 m?2 2 026,820
RAZEM 2 026,820
215|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatwych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m2
d.10{0933-02 krapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
1002,428+772,453 m?2 1774,881
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra od
spodu
RAZEM 1861,881
216|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.10({0933-04 krapianej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer.
do 30 cm
229,111+22,828 m?2 251,939
RAZEM 251,939
217|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.10{202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
okna - para- |(4,10*2+1,60*14+3,06*2+7,05*2+6,05*2+1,55*2+1,25*6+1,65*1+2,05*3+1,55* |m?2 32,260
pety zewn. |7)*0,35
mur ogniowy |(18,0+9,29+1,0*2+13,78)*0,50 m2 21,535
$c szczyt..
balkony 24,20*2*0,50 m?2 24,200
RAZEM 77,995
218|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym - balustrady balko- |m
d.10{1209-03 nowe ze stali nierdzewnej i wypetnieniem ze szkfa hartowanego klejong gr 10
mm
pietro | 5,97+5,25+5,60+5,90 m 22,720
pietro Il 24,20 m 24,200
RAZEM 46,920
219|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 grub. 10 |m2
d.10/0608-03 cm poziome na sucho - jedna warstwa
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- |81,82 m2 81,820
cia

-23 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIARY_BUDOWL_18_05_2018_KOPIA kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
schody bocz- 8,51 m?2 8,510
ne
RAZEM 177,330
220|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE grub. 0,3 |m2
d.10{0606-01 mm - poziome podposadzkowe
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- |81,82 m2 81,820
cia
schody bocz- |8,51 m2 8,510
ne
RAZEM 177,330
221|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.10|1104-02 zatarte na gtadko
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- (81,82 m2 81,820
cia
schody bocz- 8,51 m?2 8,510
ne
RAZEM 177,330
222|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.10{1104-03 zmiane grubosci o0 10 mm do 6 cm
Krotnos¢ = 4
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- (81,82 m2 81,820
cia
schody bocz- 8,51 m?2 8,510
ne
RAZEM 177,330
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.10|202 1134-01
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- |81,82 m2 81,820
cia
schody bocz- |8,51 m2 8,510
ne
RAZEM 177,330
224 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.10{202 2807-05 |mrozoodporne na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm balkony i wejscie
balkony I'i Il |43,50+43,50 m2 87,000
pietra
schody wejs- (81,82 m2 81,820
cia
schody bocz- 8,51 m?2 8,510
ne
RAZEM 177,330
225|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.10/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
14,17 m?2 14,170
RAZEM 14,170
226 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie |m
d.10|202 2809-02 |klejowej
balkony I'i Il |23,80*2 m 47,600
pietra
schody wejs- 29,80 m 29,800
cia
RAZEM 77,400
11 SCHODY ZEWNETRZNE :
227|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.11|0101-07 kat. IlI-IV gtgbokosci 20 cm
podesty (1,80%1,20*5,60*1,60) m?2 19,354
pochylnia 5,60%1,60 m?2 8,960
wejscie gtow- |(4,80+1,60)/2*(20,30+21,0)/2 m2 66,080
ne
RAZEM 94,394
228|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.11/0105-05 warstwy po zageszczeniu
94,394 m?2 94,394
RAZEM 94,394
229/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.11/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm
Krotnos¢ = 17
94,394 m?2 94,394
RAZEM 94,394
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230|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11|0511-02 towo-piaskowej - kostka szara gr. 4 cm
94,394 m?2 94,394
RAZEM 94,394
231|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.11|0402-04
(0,12*0,30+0,10*0,10)*(13,78+62,23+5,50) m3 3,749
RAZEM 3,749
232|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin za- |m
d.11|0407-01 prawg cementowg
opaska (13,78+62,23+5,50) m 81,510
RAZEM 81,510
233|KNR 2-02 tawy z suchego betonu B7,5 prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ukta- |ms3
d.11|0201-01 danie betonu - dla umocowania palisad schodéw - ubicie suchego betonu po
analogia obu stronach palisad
podesty ((1,20*2+1,80)+(4,80*2+5,50)+(5,50*2))*(0,25-0,12)*0,60 m3 2,363
RAZEM 2,363
234|KNR 2-23 Montaz elementéw prefabrykowanych stopni schodéw z palisad betonowych  |szt.
d.11]0501-03 Nostalit 12*18*60 cm w gruncie
analogia
podesty ((1,20"2+1,80)+(4,80"2+5,50)+(5,50*2))/0,18 szt. 168,333
RAZEM 168,333
235|KNR 2-22 Podjazdy betonowe do budynku z betonu B25 o grubosci 15 cm m?2
d.11/0202-01
5,504,80 m?2 26,400
RAZEM 26,400
236|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zewnetrzne - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym ms3
d.11]0219-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
(82,00+9,20)*0,50 m3 45,600
RAZEM 45,600
237|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada pochylni dla oséb m
d.11/1209-01 ana- |niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej
logia
5,60*2 m 11,200
RAZEM 11,200
12 OPASKI
238|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.12|0101-07 kat. -1V gtebokosci 20 cm
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
239/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.12|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
240|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.12|0105-05 warstwy po zageszczeniu
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
241 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym do 10 cm - za kaz-|m?2
d.12|0105-06 dy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
49,0 m2 49,000
RAZEM 49,000
242|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 4 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12|0511-02 towo-piaskowej - kostka szara gr. 4 cm
49,0 m?2 49,000
RAZEM 49,000
243|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.12|0402-04
81,0070,20*0,3 m3 4,860
RAZEM 4,860
244|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin za- |m
d.12|0407-01 prawg cementowg
81,00 m 81,000
RAZEM 81,000
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1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 2 002,000
d.1/0115-01 ninnym i nizinnym
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1 782,000
d.1 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ 5 km - praca w gruntach oblepiajacych naczynie ro-
bocze
2'|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1 188,000
d.1/02083-06 z.sz. 2. |0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
3.2 9903-04 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0210-04 tos¢ 3.5 km - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie
robocze
2"|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 792,000
d.1/0203-06 o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
3|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m |m3 220,000
d.1/0306-03 i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 1V)
4|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym zmieszanym z  |m3 780,612
d.1/0105-02 piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 20 cm w gruncie kat. Il
2 STOPY, LAWY | SCIANY FUNDAMENTOWE :
5/KNR-W 2-02 Podktady betonowe z betonu B 10 grub. 10 cm pod fa- |m3 41,710
d.2{1101-01 wy, stopy i $ciany fundamentowe z transportem i uktada-
niem recznym na podtozu gruntowym
6/|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci |m3 16,384
d.2/0204-03 do 2.5 m3 - beton B25 wodoszczelny W8
7/|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci |m3 113,565
d.2/0204-04 ponad 2.5 m3 - beton B25 wodoszczelny W8
8|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci |m3 43,099
d.2/0202-02 do 0.8 m - beton B25 wodoszczelny W8
9|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci |m3 15,875
d.2/0202-03 do 1.3 m - reczne uktadanie betonu
10[NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |m2 64,130
d.2|0137-02 bosci 24 cm na zaprawie cementowej
11|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gru- |m2 180,400
d.2/0137-04 bosci 30 cm na zaprawie cementowej
12|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 2,375
d.2|0212-12 rokosci do 30 cm
13/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy ter- |m2 111,150
d.2|0604-01 mozgrzewalnej $cian fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawg
14/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stop, taw fundamen- |t 13,041
d.2|0259-02 towych - prety zebrowane Fi 8 - 20 mm kl. Alll B500 SP
15/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 1271,718
d.2/0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
16/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2 1271,718
d.2/0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa
17|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 111,947
d.2/0608-08 wych XPS grub. 6 cm pionowe na izolacji asfaltowo -
kauczukowej
18/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 68,453
d.2/0608-08 twardej grub. 6 cm pionowe na izolacji asfaltowo - kau-
czukowej
19/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 180,400
d.2|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
20|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowa z  |m2 180,400
d.2|0606-01 analo- |folii polietylenowej PE gr 0,3 mm
gia
21|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 82,000
d.2|01 dekor. zywicznych mrozoodpornych o fakturze gryso-
analogia wej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podkitadowej masy tynkarskiej na $ciany coko-
tu
22|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 82,000
d.2|02 dekor. zywiczny mrozoodporny o fakturze grysowej gr. 3
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany
ptaskie cokotu
3 KONSTRUKCJE MUROWE :
23|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu ko- |m2 1 590,543
d.3/0108-03 mérkowego dtugosci 59 cm $ciany zewnetrzne
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24| KNR-W 2-02 Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu ko- [m2 496,999
d.3/0108-03 mérkowego dtugosci 59 cm $ciany wewnetrzne
25/KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 56,640
d.3/0128-07
26| KNR-W 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 0,720
d.3]0220-05
27|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 12,000
d.3/0324-02
28|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg-|szt 65,000
d.3/0132-01 ty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
29|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 14,000
d.3/0132-02 murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
30|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do |m3 5,101
d.3/0211-01 0.3 m dwustronnie deskowane
31|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowane- |m3 12,267
d.3/0249-03 go obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatow wyciggiem - nadproza okienne i
drzwiowe z betonu B30 - nadproza N.01 - N.014
32|KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowanego |m3 117,481
d.3/0249-03 obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa,
pozostatych materiatéw wyciggiem - podciagi z betonu
B30 - podciggi P.01 - P.06.1
33|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety ze- |t 7,111
d.3]0259-02 browane Fi 8 kl. Alll B500 SP
34 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety ze- |t 3,083
d.3]0259-02 browane Fi 12 k. Alll B500 SP
35/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety ze- |t 7,777
d.3]0259-02 browane Fi 16 kl. Alll B500 SP
36/ KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy - prety ze- |t 3,825
d.3]0259-02 browane Fi 20 kI. Alll B500 SP
37|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 |m?2 873,472
d.3/0127-03 cm
38|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 761,996
d.3/0126-02 0126- |cegty - pom. mokre
09
39/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z maty wygtuszajgcej dzwie- |m?2 84,181
d.3/0613-04 kochtonnej pionowe na kleju
40|KNR-W 2-02 Sciany wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - |m2 64,200
d.3/1024-02 $ciany wewnetrzne przesuwne z profili alumioniowych
malowanych proszkowo i oktadzing zewnetrzng gr 18
mm z ptyt laminowanych gr 18 mm - fabrycznie wykon-
czone z prowadnicami
41/KNR-W 2-02 Scianki ustepowe HPL wysok. 205 cm m?2 30,545
d.3]1029-05
4 KONSTRUKCJA ZELBETOWA :
4.1 Konstrukcje zelbetowe parteru - strop nad parterem :
42|KNR 9-04 0202- | Stropy gestozebrowe spezone z belkami stropowymi o |m?2 970,970
d.4.|01 analogia rozpietosci 1,6-6,4 m
1
43| KNR-W 2-02 Zebra w stropie o stosunku deskowanego obwodu do m3 18,476
d.4./0210-03 przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
1
44| KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie nadbetonu stropu siatkg stalowg - |m2 970,970
d.4./1116-07 analo- |siatka o $rednicy 3,5 mm o oczkach 15 x 15 cm
1|gia
45/KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,057
d.4./02 zebrowane, Fi 8 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
1 we stropu
46| KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,648
d.4.]02 zebrowane, Fi 10 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
1 we stropu
47|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,915
d.4.]02 zebrowane, Fi 12 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
1 we stropu
48/ KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 970,970
d.4./2010-04 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
1 na podtozu betonowym
49 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 970,970
d.4./2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
1 - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
50/ KNR-W 2-02 Tynki gipsowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg Ra- |m?2 970,970
d.4./1116-07 analo- |bitza

gia
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51|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o ms3 27,661
d.4./0247-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
1
52|KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 41,323
d.4./0212-12 rokosci do 30 cm
1
53|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stup6w, t 8,170
d.4./0259-02 trzpieni i wiencéw - prety zebrowane Fi 8 mm kl. Alll
1 B500 SP
54| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stup6w, t 3,219
d.4./0259-02 trzpieni i wiencéw - prety zebrowane Fi 12 mm kl. Alll
1 B500 SP
55|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stup6w, t 20,084
d.4./0259-02 trzpieni i wiencéw - prety zebrowane Fi 16 mm kl. Alll
1 B500 SP
56| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia nadprozy, stup6w, t 1,335
d.4./0259-02 trzpieni i wiencéw - prety zebrowane Fi 20 mm kl. Alll
1 B500 SP
4.2 Konstrukcje zelbetowe | pietra - strop nad | pietrem :
57|KNR 9-04 0202- | Stropy gestozebrowe 25 + 6 cm z belkami stropowymi o |[m2 975,680
d.4.|01 analogia rozpietosci 1,6-6,4 m
2
58 KNR-W 2-02 Zebra w stropie o stosunku deskowanego obwodu do m3 18,476
d.4./0210-03 przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
2
59/KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie nadbetonu stropu siatkg stalowg - |m2 975,680
d.4./1116-07 analo- |siatka o $rednicy 3,5 mm o oczkach 15 x 15 cm
2|gia
60|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,057
d.4./02 zebrowane, Fi 8 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
2 we stropu
61/KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,648
d.4./02 zebrowane, Fi 10 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
2 we stropu
62| KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych, prety stalowe okragte |t 0,915
d.4./02 zebrowane, Fi 12 mm, B500SP - zbrojenie przypodporo-
2 we stropu
63 KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 41,323
d.4.|0212-12 rokosci do 30 cm
2
64 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 975,680
d.4./2010-04 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
2 na podtozu betonowym
65 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 975,680
d.4./2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
2 - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
66| KNR-W 2-02 Tynki gipsowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg Ra- |m2 975,680
d.4.|1116-07 analo- |bitza
2|gia
67|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o m3 28,135
d.4./0247-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
2
68 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciagéw, t 10,213
d.4./0259-01 nadprozy, stupow i wiencow - prety gtadkie Fi 6 mm Kkl
2 -
69 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciagéw, t 40,853
d.4./0259-02 nadprozy, stupow i wieAcow - prety zebrowane Fi 12-16
2 kl. Alll B500 SP
4.3 Konstrukcje zelbetowe Il pietra :
70| KNR-W 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- |m3 23,742
d.4.|0212-12 rokosci do 30 cm
3
71/KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o ms3 16,029
d.4.|/0247-04 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
3
72| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciagéw, t 1,047
d.4.]0259-01 nadprozy, stupéw i wiencow - prety gtadkie Fi 6 mm k.
3 -
73|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia stropu, podciagéw, t 4,186
d.4./0259-02 nadprozy, stupéw i wiencow - prety zebrowane Fi 12-16
3 kl. Alll B500 SP
4.4 Schody wewnetrzne zelbetowe
74 KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 1,302
d.4./0219-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie be-
4 tonu
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75|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - recz- |[m2 rzutu 50,550
d.4./0219-02 ne uktadanie betonu
4
76| KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci |m2 rzutu 64,200
d.4./0219-03 9 cm - reczne ukfadanie betonu
4
77/KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 rzutu 114,750
d.4./0219-06 bosci ptyty do 15 cm - reczne uktadanie betonu
4 Krotnosé¢ = 7
78/ KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne  |ms3 5,072
d.4./0219-07 uktadanie betonu
4
79|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - |t 0,541
d.4./0259-02 prety zebrowane Fi 8 mm kl. Alll B500 SP
4
80|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - |t 1,522
d.4./0259-02 prety zebrowane Fi 12 mm kl. Alll B500 SP
4
81|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia klatek schodowych - |t 0,309
d.4./0259-02 prety zebrowane Fi 16 mm kl. Alll B500 SP
4
5 KONSTRUKCJA STALOWA | POKRYCIE DACHU :
82 KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ramy - rygle dachowe z ksztattow- |t 15,796
d.5/0101-04 nika IPE 450
83|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t - stupy stalowe |t 3,554
d.5/0101-01 z ksztattownika HEA 300
84| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw STDPz pretéw fi |t 0,633
d.5/0102-06 20 mm
85/KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - $ciggi dachéw z pretow fi 16 mm t 0,723
d.5/0102-06
86| KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow RP t 3,641
d.5/0102-04 200x100x4 mm
87|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw Z 200-25 |t 6,996
d.5/0102-04 ocynkowane.
88/ KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-|t 3,536
d.5/0208-04 tu do 50 kg - elementy z ksztattownikéw stalowych inne -
konstrukcje wsporcze pod centrale wentyl. nr1i2
89/ KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-|t 1,500
d.5/0208-04 tu do 50 kg - elementy z ksztattownikéw stalowych inne -
pod attyke
90/ KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-|t 14,175
d.5/0208-05 tu do 250 kg - ruszt stalowy z RP 100x50x5 mm pod za-
mocowanie rusztu systemowego stropu EI60 na Il pie-
trze
91|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 1 388,696
d.5/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
92|KNR-W 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2 1 388,696
d.5/0105-01
93|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami epoksydowymi do grunto- |m?2 1 388,696
d.5/0208-01 wania konstrukcji petnosciennych chromianowa
Krotnosé = 2
94| KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi poliure- |m2 1 388,696
d.5/0210-01 tanowymi 2-wu skladnikowymi konstrukcji petnoscien-
nych
Krotnosé = 2
95|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie $cian blachg powlekang trapezowsa - atty- |m2 35,808
d.5/0540-01 ka
96 KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2 1 046,000
d.5/1004-01 ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem poliuretano-
wym grub.160/205 mm lub réwnowazne
97 KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z |m2 24,000
d.5/1004-01 ptyt dachowych warstwowych z rdzeniem z wetny mine-
ralnej grub.160/205 mm lub réwnowazne ( pas ppoz.)
98/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekana - montaz gg- |m 61,500
d.5/0539-01 sioréw
99|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 115,750
d.5/0517-04 chy powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
100/NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 168,000
d.5/0519-02 powlekanej okragtych o $r. 12 cm
101NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachdéw blacha powlekang - montaz pa- |m 115,750
d.5/0539-02 s6w pod i nadrynnowych - okapdéw
102/NNRNKB 202 |Montaz barier $niegowych m 115,750
d.5/0539-04
103/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 95,310
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm

-29 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIARY_BUDOWL_18_05_2018_KOPIA kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
104/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynk. gr 1 |m2 34,725
d.5/0541-02 mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki pod
rynny
6 PASMA SWIETLNO-WENTYLACYJNE :
105/KNR-W 2-02 Swietliki dachowe - pasma $wietine tukowe 200 x 600 m?2 24,000
d.6/1220-03 cm z 3 klapami wentylacyjnymi
analogia
106 Dostarczenie i montaz centrali klap wentylacyjnych 230 |kpl 1,000
d.6|wycena indywi- |V, 1 - strefowa z czujkg deszcz. i wiatr. z przyciskiem do
dualna wentylacji
107 Okablowanie i podtgczenie pasm $wietlnych i centrali kpl 2,000
d.6|wycena indywi- |klap wentylacyjnych 230 V, z czujkg deszcz. i wiatr. z
dualna przyciskiem do wentylacji
108 KNR-W 2-02 Okna - potaciowe - Swietlik dachowy punktowy o wym. |m?2 3,000
d.6/1016-03 100 x 100 cm
analogia
109|KNR-W 2-02 Okna - potaciowe - Okno wytazowe o wym. 82 x 100 cm |m?2 0,820
d.6/1016-03
analogia
110|KNR-W 2-02 Okna - potaciowe - Klapa dymowa klatki schodowej nr 1 |mz2 2,240
d.6/1016-03 o wym. 140 x 160 cm, na podstawie stalowej ocynkowa-
analogia nej H=50 cm. Przekrycie poliweglan mleczny 16 mm 4 -
komorowy U=1,8 W/m2K. Sitownik elektryczny - komp-
letny z oprzyrzadowaniem.
111KNR-W 2-02 Okna - potaciowe - Klapa dymowa klatki schodowej nr 2 |mz2 1,500
d.6/1016-03 o wym. 100 x 150 cm, na podstawie stalowej ocynkowa-
analogia nej H=50 cm. Przekrycie poliweglan mleczny 16 mm 4 -
komorowy U=1,8 W/m2K. Sitownik elektryczny - komp-
letny z oprzyrzagdowaniem.
112/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 34,560
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki Scianek pasm swietl-
nych
113|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 34,560
d.6/0612-06 grub. 10 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho w
Sciankach pasm swietinych
114/ KNR AT-12 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych o wys. maksymalnie |m2 170,056
d.6/0105-01 do 9 m - odpornosc¢ ogniowa F1/EI 60, pokrycie obus-
tronne dwuwarstwowe gr 15 mm na podwadjnej konstruk-
cji nosnej
7 TYNKI | MALOWANIA :
115/ KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 5 678,853
d.7/2010-02 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym
116/ KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 5 678,863
d.7/2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
- dodatek za pogrubienie 0 5 mm
117|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 82,770
d.7/2010-04 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym
118/ KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 81,770
d.7/2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
- dodatek za pogrubienie 0 5 mm
119|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m2 107,880
d.7/2010-05 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na spoczni-
kach i biegach na podtozu betonowym
120|KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego |m?2 107,880
d.7/2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
- dodatek za pogrubienie 0 5 mm
121 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie|m?2 5 678,853
d.7/1134-02 pionowe $cian
122/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie|m2 189,650
d.7/1134-01 poziome sufitéw
123/NNRNKB 202  |(z.lV) Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2 661,985
d.7/0837-04 20x25 cm na zaprawie klejowej
124/NNRNKB 202 |(z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu |m 200,000
d.7/0842-01 Scian ptytkami
125/KNR 0-17 0930- | Natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warst- |m2 1 350,240
d.7|01 wa tynk dekoracyjny
126/ KNR 0-17 0930- | Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze grysowej grubosci|m2 1 350,240
d.7|03 ok. 2.0 mm z gotowej mieszanki zywiczno-mineralnej
wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
Scianach ptaskich - klatek schodowych,korytarzy wg PT
tynk dekoracyjny
127/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng podtozy gip- |m?2 233,175
d.7/1508-07 sowych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie olejne

wg PT
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128 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 3 623,100
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
129/ KNR AT-12 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na poje- m?2 197,148
d.7/0103-03 dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym

jednowarstwowym - obudowa stupow, pionéw kan. i

szachtéw wentylacyjnych
130/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 2 961,068
d.7/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-

wanych z gruntowaniem
131/KNR AT-12 Oktadziny stropdw z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 |mz2 1 779,080
d.7/0202-03 mm na metalowej konstrukcji no$nej podwéjnej krzyzo-

wej jednopoziomowej
132/KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na me- |m2 984,840
d.7/0201-05 talowej konstrukcji nosnej dwupoziomowej, dwie warstwy

pokrycia 15-02, odpornos$¢ ogniowa F 1/El 60

8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA :

133|KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 27,000
d.8|04 nych na budowie - okna p.poz. EI60 NI o wym. 150 x

200 cm.
134/KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 11,250
d.8|04 nych na budowie - okna p.poz. EI60 N2 o wym. 150 x

150 cm.
135/KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek D1 aluminiowych p.poz. EI60 kl.schod. |m2 16,320
d.8(/10 0 wym. 544x300 cm z drzwiami aluminiowymi dwu-

skrzydtowymi o wym. 180*210 cm EI30
136/ KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz1 o wym. 525x290 cm |m2 11,310
d.8(/10 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydtowymi D o wym.

200*210 cm cz. EI60
137|/KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz2 o wym. 390x290 cm |m?2 11,310
d.8(10 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydtowymi D1 o wym.

178210 cm z napedem napowietrzajgcym
138/ KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz5 o wym. 560x290 cm |m2 16,240
d.8(10 z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydtowymi D o wym.

140210 cm
139/KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz6 o wym. 525x290 cm |m2 15,225
d.8(/10 z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydtowymi D o wym.

110*210 cm
140 KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz7 o wym. 390x290 cm |m?2 11,310
d.8(/10 z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydtowymi D o wym.

110*210 cm
141 KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz8 o wym. 560x290 cm |m?2 16,240
d.8(/10 z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydtowymi D o wym.

110*210 cm
142/KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych Dz9 o wym. 525x290 cm |m2 15,225
d.8(/10 z drzwiami aluminiowymi jednoskrzydtowymi D o wym.

110*210 cm
143|KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych W10 o wym. 560x290 cm |m2 16,240
d.8/10
144/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych Dz3 o m?2 3,339
d.8/08 wym. 159*210 cm
145/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych zewn. Dz4 jednoskrzydto- m?2 2,331
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm
146/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych zewn. Dz11 jednoskrzydto- |m?2 2,331
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm EI60
147 /KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych kurtynowych o symbolu  |m2 154,292
d.8/10 O1do O18
148/ KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 36,000
d.8/04 nych na budowie - okna O14 o wym. 150 x 200 cm
149/KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 31,200
d.8/04 nych na budowie - okna O15 o wym. 120 x 200 cm
150/ KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 3,000
d.8/04 nych na budowie - okna O17 o wym. 120 x 250 cm
151/KNR 0-19 1024- | Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2 1,500
d.8/04 nych na budowie - okna O16 o wym. 150 x 100 cm
152/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewn. D4 jednoskrzydto- m?2 55,944
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm petne
153|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych wewn. D5 jednoskrzydto- m?2 41,958
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm do potowy szklone
154 KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewn. D6 jednoskrzydto- m?2 58,275
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm petne
155/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych wewn. D2 jednoskrzydto- m?2 2,331
d.8/06 wych p.poz. o wym. 111*210 cm EI60
156 KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D3 o wym.|m?2 12,180
d.8/08 145*210 cm EI30
157/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych wewn. D7 jednoskrzydto- m?2 21,210
d.8/06 wych o wym. 101*210 cm petne z kratkg wentyl.

-31 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIARY_BUDOWL_18_05_2018_KOPIA kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
158/ KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewn. D8 jednoskrzydto- m?2 6,363
d.8/06 wych o wym. 101*210 cm petne z kratkg wentyl.
159/KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych wewn. D9 jednoskrzydto- m?2 6,993
d.8/06 wych o wym. 111*210 cm EI60
160|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D10 o m?2 6,090
d.8/08 wym. 145210 cm
161 KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewn. D11 jednoskrzydto- |m?2 2,331
d.8/06 wych p.poz. o wym. 111*210 cm EI60
162/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych wewn. D12 jednoskrzydto- |m?2 2,961
d.8/06 wych p.poz. o wym. 141*210 cm EI30
163|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci |szt 57,000
d.8/0135-02 ponad 1 m
164 KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych D13 o m?2 3,045
d.8/08 wym. 145*210 cm EI60
165/KNR-W 2-02 Osadzenie stalowych bram segmentowych B1 o wym. |m?2 9,000
d.8|1221-02 300 x 300 cm. EI60
analogia
166|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policz- |m 35,600
d.8/1207-01 analo- |kéw Srubami lub spawane - balustrady ze stali nierdzew-
gia nej h=110 cm przymocowane do poditoza srubami

9 PODLOZA | POSADZKI :
9.1 Posadzka parteru
167 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich - z mieszanki m3 194,196
d.9./1103-03 tlucznia wielofrakcyjnego z piaskiem stabilizowanym ce-

1 mentem grub. 20 cm ( stabilizacja ) pod posadzki na

podtozu gruntowym

168 KNR-W 2-02 Podktady betonowe pod posadzki z betonu C12/15 B15 |m3 97,098
d.9./1101-05 ze zbrojeniem rozproszonym 10 kg/m3 grub. 10 cm z

1 transportem i uktadaniem recznym na podfozu grunto-

wym

169 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 970,980
d.9./0606-01 lenowej PE grub. 0,5 mm - poziome podposadzkowe

1 Krotnosé = 2
170/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 970,980
d.9./0608-03 wych EPS 200 L=0,034 W/m2k grub. 5 cm poziome na

1 sucho - jedna warstwa
171/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 970,980
d.9./0606-01 lenowej PE grub. 0,5 mm - poziome podposadzkowe

1
172|KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe z betonu C25/30 B30 ze zbrojeniem |m2 428,410
d.9.]02 rozproszonym 25 kg/m3 grubosci 5 cm zatarte na gtadko

1
173|KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe j.w. - dodatek za pogrubienie o 1 cm |m2 428,410
d.9.|03 do 15¢cm

1 Krotnosé = 10
174/ KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe z betonu C25/30 B30 grubosci 5 cm |m?2 542,570
d.9.]02 zatarte na gtadko

1
175/NNRNKB 202  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 970,980
d.9./1134-01 poziome

1
176/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 542,570
d.9./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.

1 warstwy 5 mm
177/NNRNKB 202  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 629,381
d.9./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowe;j

1
178/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 629,381
d.9./2809-05 wie klejowej, listwa wykanczajgca

1
179/ KNR-W 2-02 Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe - warstwy —|m2 428,410
d.9./1126-07 gruntujace przy posadzkach nie zbrojonych

1
180/ KNR-W 2-02 Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe grubosci 2-3 |m?2 428,410
d.9.|1126-02 mm

1
181 KNR-W 2-02 Posadzki zywiczne epoksydowo-kwarcowe grubosci 2- |m?2 428,410
d.9.|1127-07 3 mm lakierowanie

1
182/ KNR-W 2-02 Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe pozio- |m 30,600
d.9./0616-05 analo- |me posadzki

1|gia
9.2 Posadzki | pietra :
183|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 975,700
d.9./0608-03 wych EPS 100 L=0,034 W/m2k grub. 4 cm poziome na

2 sucho - jedna warstwa
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184 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 975,700
d.9.|0606-01 lenowej PE grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe
2
185/ KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 975,700
d.9./1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2
186/ KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 975,700
d.9./1104-03 towej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm do 6 cm
2 Krotnos¢ = 4
187/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2 975,700
d.9./1134-01 poziome
2
188/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 975,700
d.9./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
2 warstwy 5 mm
189/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 1131,812
d.9./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej
2
190|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 1131,812
d.9./2809-05 wie klejowej, listwa wykanczajaca
2
191 KNR-W 2-02 Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe pozio- |m 30,600
d.9./0616-05 analo- |me posadzki
2|gia
9.3 Posadzki Il pietra :
192/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 984,840
d.9./0608-03 wych EPS 100 L=0,034 W/m2K grub. 4 cm poziome na
3 sucho - jedna warstwa
193|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 984,840
d.9./0606-01 lenowej PE grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe
3
194 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 984,840
d.9./1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
3
195/ KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 984,840
d.9./1104-03 towej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm do 6 cm
3 Krotnosé = 4
196 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 984,840
d.9./1134-01 poziome
3
197/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 984,840
d.9./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
3 warstwy 5 mm
198/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 1142,414
d.9./2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowe;j
3
199/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m 1142,414
d.9./2809-05 wie klejowej, listwa wykanczajgca
3
200 KNR-W 2-02 Szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne systemowe pozio- |m 30,600
d.9./0616-05 analo- |me posadzki
3|gia
10 ELEWACJE :
201/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2 1 231,538
d.10{03 mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
202/ KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi EPS |m2 1 002,428
d.10/01 70-40 grub. 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian
203|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi m?2 229,111
d.10/02 EPS 70-40 grub. 2 cm - przyklejenie plyt styropianowych
do osciezy
204|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt 7 389,228
d.10/03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu - 6 szt/m2
205/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS |m2 1 002,428
d.10/06 70-40 j.w. - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
206 KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m2 229,111
d.10|07 70-40 j.w. - przyklejenie warstwy siatki na osciezach
207|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej  |m2 772,453
d.10/01 gr 15 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
208/ KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej  |m2 22,828
d.10{02 gr 5 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
209|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 4 771,686

d.10

03

przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz-
nikéw metalowych do $cian z gazobetonu 6 szt/m2
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210/KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 765,621
d.10/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
211/KNR 0-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 22,828
d.10(07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
212|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m 666,000
d.10/08 70-40 j.w. - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem

metalowym
213|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m 156,380
d.10/09 70-40 j.w. - zamocowanie listwy cokotowej
214/KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw |m2 2 026,820
d.10/01 dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy

tynkarskiej
215/KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatwych tynkéw |m2 1 861,881
d.10/02 dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie

poziome
216/ KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw |m2 251,939
d.10/04 dekor. o fakturze nakrapianej gr. 3 mm wyk. recznie na

uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
217/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 77,995
d.10/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
218/ KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalo- |m 46,920
d.10/1209-03 wym - balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej i wypet-

nieniem ze szkta hartowanego klejong gr 10 mm
219/KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 177,330
d.10{0608-03 wych EPS 100 grub. 10 cm poziome na sucho - jedna

warstwa
220 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 177,330
d.10/0606-01 lenowej PE grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe
221 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 177,330
d.10/1104-02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
222 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 177,330
d.10{1104-03 towej - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm do 6 cm

Krotnosé = 4
223/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie|m?2 177,330
d.10{1134-01 poziome
224/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 177,330
d.10/2807-05 GRES o wym. 30x30 cm mrozoodporne na zaprawie kle-

jowej o grub.warstwy 5 mm balkony i wejscie
225/NNRNKB 202  |(z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES |m2 14,170
d.10/2810-05 o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5

mm
226/ NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 77,400
d.10]2809-02 10x30 cm na zaprawie klejowej

11 SCHODY ZEWNETRZNE :

227|/KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 94,394
d.11{07 chodnikéw w gruncie kat. 11l-IV gtebokosci 20 cm
228/ KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 94,394
d.11]05 nym - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
229/ KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 94,394
d.11/06 nym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-

czeniu do 20 cm

Krotnosé = 17
230/ KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm |m2 94,394
d.11{02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara gr. 4

cm
231|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3 3,749
d.11]04
232|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce pias- |m 81,510
d.11]01 kowej z wyp. spoin zaprawg cementowg
233|KNR 2-02 0201- |Lawy z suchego betonu B7,5 prostokatne szerokosci do |m3 2,363
d.11|01 0,6 m - reczne uktadanie betonu - dla umocowania pali-

analogia sad schodoéw - ubicie suchego betonu po obu stronach

palisad
234/KNR 2-23 0501- |Montaz elementéw prefabrykowanych stopni schodéw z |szt. 168,333
d.11/03 palisad betonowych Nostalit 12*18*60 cm w gruncie

analogia

235|KNR 2-22 0202- | Podjazdy betonowe do budynku z betonu B25 o grubosci|m2 26,400
d.11]01 15cm
236 KNR-W 2-02 Schody Zelbetowe zewnetrzne - stopnie betonowe ze-  |m3 45,600
d.11{0219-01 wnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie beto-

nu
237 |KNR-W 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada|m 11,200
d.11/1209-01 analo- |pochylni dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzew-

gia

nej
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12 OPASKI

238|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 49,000
d.12|07 chodnikéw w gruncie kat. 11l-IV gtebokosci 20 cm
239/ KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m?2 49,000
d.12]01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
240/ KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 49,000
d.12|05 nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
241/KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 49,000
d.12|/06 nym do 10 cm - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy

po zageszczeniu

Krotnosé = 7
242|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 cm |m2 49,000
d.12/02 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara gr. 4

cm
243/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 4,860
d.12/04
244|/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce pias- |m 81,000
d.12]01 kowej z wyp. spoin zaprawg cementowg
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




