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PRZEDMIARY_WEW_CO_CT_CBR_17_05_20TBABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Kz RAZEM
1/INSTALACJA C.O. - GRZEJ-
NIKOWA
1.1|Rurociggi
1.2]1zolacje
1.3|Grzejniki
1.4|Armatura
1.5/Roboty budowlane
1.6|Préby Regulacja
2|/OGRZEWANIE PODLOGO-
WE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
inst. c.o.
1 INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKOWA
1.1 Rurociagi
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AI/PE-HD o potg- |m
d.1.1/0404-01 czeniach zaciskowych sr. 16x2,0
analogia
26108 m 2 808,0
RAZEM 2 808,0
2/KNR 0-35 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.22*1,5 m
d.1.1/0103-05 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
analogia
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.28*1,5 m
d.1.1/0103-06 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
analogia
136 m 136,00
RAZEM 136,00
4/KNR 0-35 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o r.nom.35 mm o |m
d.1.1/0201-07 potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
22 m 22,00
RAZEM 22,00
5/KNR 0-35 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 42*1,5 |m
d.1.1/0201-08 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku
24 m 24,00
RAZEM 24,00
6/KNR 0-35 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom.54*1,5 m
d.1.1/0201-09 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
76 m 76,00
RAZEM 76,00
7/KNR 0-35 Kompensatory U-ksztattowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch odcinkéw rur o $r. zewn. |szt.
d.1.1]0204-08 54 mm
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2 Izolacje
8|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami laminowanymi folig PE gr. 20 mm m
d.1.2/0101-10
analogia
poz.1 m 2 808,0
RAZEM 2 808,0
9|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm |m
d.1.2/03
16 m 16,00
RAZEM 16,00
10/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.1.2/03 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw DN25, gr. izolacji 30 mm
analogia
136 m 136,00
RAZEM 136,00
11|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.1.2/03 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw DN35, gr. izolacji 30 mm
analogia
22 m 22,0
RAZEM 22,0
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12|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR w ostonie z folii PVC  |m
d.1.2/04 lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/ dla rurociggéw DN42, gr. izolacji 40 mm
analogia
24 m 24,0
RAZEM 24,0
13|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 30 mm |m
d.1.2/03
72 m 72,00
RAZEM 72,00
1.3 Grzejniki
14 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.3/0418-01 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.3/0418-03 mm
57 szt. 57,00
RAZEM 57,00
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 3000  |szt.
d.1.3/0418-04 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17 /KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-05
4 szt. 4
RAZEM 4
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-07
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1.3/0418-11
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
20|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.1.3/0427-01 miniowych, ptytowych o potgczeniu na gwint
113 kpl. 113
RAZEM 113
14 Armatura
21/KNNR 4 Zawory kombi 3 niebieski o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.1.4/0411-05 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 Zawory kombi 3 niebieski o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.4/0411-04 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNNR 4 Zawory kombi 3 niebieski o potgczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.1.4/0411-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1.4/0411-05 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilo$ci obwoddw 5-7 szt.
d.1.4/0410-02
2 szt. 2
RAZEM 2
26|/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 8-10 szt.
d.1.4/0410-03
3 szt. 3
RAZEM 3
27|KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodow 11-12 szt.
d.1.4/0410-04
6 szt. 6
RAZEM 6
28/KNR 2-15 Gtowica termostatyczna model do miejsc publicznych (zabezpieczenie przed |szt.
d.1.4/0415-01 kradziezg) do grzejnikéw VK
113 szt. 113
RAZEM 113
29|KNR 2-15 Zawor podwojny H-blok katowy, z funkcjg odciecia do grzejnikdw z zasilaniem |szt.
d.1.4/0415-01 dolnym, z gwintem zewnetrznym 1/2", uszczelnienie stozkowe.
113 szt. 113
RAZEM 113
30|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopowym o $r. 15 mm szt.
d.1.4/0415-05
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15 szt. 15
RAZEM 15
31|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15 mm - |szt.
d.1.4/0408-01 pod odpowietrzniki automatyczne
15 szt. 15
RAZEM 15
32|KNR 2-15/ | Przejscia szczelne ppoz. dla rur o $r. zewn. do 50 mm szt.
d.1.4|GEBERIT
0316-01
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
1.5 Roboty budowlane
33|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z cegiet szt.
d.1.5/0322-03
analogia
42 szt. 42
RAZEM 42
34|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.1.5/0207-13 déw instalacyjnych o ér. do 50 mm
14 otw. 14
RAZEM 14
35|KNR 7-28 Przebicie otworow dla przewodoéw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1.5/0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg.
4 otw. 4
RAZEM 4
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach zelbetowych szt.
d.1.5/0323-05
14 szt. 14
RAZEM 14
37|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m2
d.1.5/0332-03 nej
0,9%0,7*11 m?2 6,93
RAZEM 6,93
38|KNR-W 4-01 |Obsadzenie szafki o powierzchni do 1.0 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet |szt.
d.1.5/0320-01
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.6 Proby Regulacja
39|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.6/0436-01
113 urz. 113
RAZEM 113
40|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalaciji c.0. z rur w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6/0406-02
2808+16+136+22+24+72 m 3078,0
RAZEM 3078,0
2 OGRZEWANIE PODLOGOWE
41|/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PEX/AL/PEX o ér. 15 mm uktadane na przegrodach |m
d.2|0201-01 budowlanych w budynkach - grzejniki ptaszczyznowe pom. 1.203
analogia
1124 m 1124,00
RAZEM 1124,00
42|KNR 0-35 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.28*1,5 m
d.2|0103-06 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach budynku np. Sanha-Therm
analogia
105 m 105,00
RAZEM 105,00
43|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2/0411-03 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2|0101-11
105 m 105,00
RAZEM 105,00
45|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (10 obwodéw, 3/4"/15) - Hewalex kpl.
d.2|0212-09
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.2|0211-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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47/KNR-W 2-15 |Glowica termoelektryczna z sitownikiem szt.
d.2|0412-07
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
48/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.2|0301-01 plastikowych w podtozu gazobetonowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu osprzetu z poditgczeniem - termostatéw i listew  |szt.
d.2|0313-04 do automatyki
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - instalacja termostatow
50 m 50,00
RAZEM 50,00
51/KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.2|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1124 m 1124,00
RAZEM 1124,00
53|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
10 urz. 10,00
RAZEM 10,00
54|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2|/0333-09 wo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|0325-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m2
d.2|0332-03 nej
0,9%0,7 m?2 0,63
RAZEM 0,63
57|KNR-W 4-01 |Obsadzenie szafki o powierzchni do 1.0 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet |szt.
d.2|0320-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - pomieszczenie 1.203
398 m?2 398,00
RAZEM 398,00
59|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za plastyfikator i dylatacje m2
d.2|1116-07
analogia
398 m?2 398,00
RAZEM 398,00
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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. [ llosé | Cenajedn.| Wartosé
inst. c.o.
1 INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKOWA
1.1 Rurociagi
1/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE- |m 2808,0
d.1./0404-01 RT/AI/PE-HD o potgczeniach zaciskowych $r. 16x2,0
1]analogia
2|KNR 0-35 0103-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 16,00
d.1.]05 nych o sr.nom.22*1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
1]analogia na $cianach budynku
3|KNR 0-35 0103-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 136,00
d.1./06 nych o sr.nom.28*1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
1]analogia na $cianach budynku
4|KNR 0-35 0201- |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 22,00
d.1.|07 nych o $r.nom.35 mm o potgczeniach zaciskowych na
1 $cianach budynku
5/KNR 0-35 0201-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 24,00
d.1./08 nych o sr.nom. 42*1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
1 na $cianach budynku
6|KNR 0-35 0201-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 76,00
d.1./09 nych o $r.nom.54*1,5
1 mm o potaczeniach zaciskowych na $cianach budynku
7|/KNR 0-35 0204- | Kompensatory U-ksztattowe z 4-ch kolan 90 st. i 3-ch szt. 4,00
d.1./08 odcinkéw rur o $r. zewn. 54 mm
1]analogia
1.2 Izolacje
8/KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami laminowanymi |m 2808,0
d.1./10 folig PE gr. 20 mm
2|analogia
9|KNZ 15 26-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 20 |m 16,00
d.1. mm, gr. izolacji 20 mm
2
10/KNZ 15 27-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 136,00
d.1.|analogia w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
2 dla rurociggéw DN25, gr. izolacji 30 mm
11/KNZ 15 28-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 22,0
d.1.|analogia w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
2 dla rurociggéw DN35, gr. izolacji 30 mm
12|KNZ 15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych z miekkiej pianki PUR |m 24,0
d.1.|analogia w ostonie z folii PVC lambda=0,035-0,036 W/mK /-40C/
2 dla rurociggdw DN42, gr. izolacji 40 mm
13|KNZ 15 30-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 54 |m 72,00
d.1. mm, gr. izolacji 30 mm
2
1.3 Grzejniki
14/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 szt. 3,00
d.1./0418-01 mm i dtugosci do 1600 mm
3
15/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 57,00
d.1./0418-03 mm i dtugosci do 1600 mm
3
16/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 10,00
d.1./0418-04 mm i dtugosci do 3000 mm
3
17|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i|szt. 4
d.1./0418-05 dtugosci do 1600 mm
3
18/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 26,00
d.1./0418-07 dtugosci do 1600 mm
3
19/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 13,00
d.1./0418-11 dtugosci do 1600 mm
3
20|KNR-W 2-15 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ze- |kpl. 113
d.1./0427-01 liwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o potacze-
3 niu na gwint
1.4 Armatura
21|KNNR 4 0411- |Zawory kombi 3 niebieski o potgczeniach gwintowanych |szt. 2,00
d.1.]05 o $r. nominalnej 40 mm
4
22|KNNR 4 0411- |Zawory kombi 3 niebieski o potgczeniach gwintowanych |szt. 4,00
d.1./04 o $r. nominalnej 32 mm
4
23|KNNR 4 0411- |Zawory kombi 3 niebieski o potgczeniach gwintowanych |szt. 4,00
d.1.|03 0 $r. 25 mm
4
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24/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 2,00
d.1.]05 nych o $r. nominalnej 40 mm
4
25/KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwo- |szt. 2
d.1.|02 déw 5-7
4
26|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwo- |szt. 3
d.1.|03 déw 8-10
4
27|/KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwo- |szt. 6
d.1.|04 déw 11-12
4
28|KNR 2-15 0415- | Gtowica termostatyczna model do miejsc publicznych szt. 113
d.1.|01 (zabezpieczenie przed kradziezg) do grzejnikow VK
4
29|KNR 2-15 0415- | Zawér podwojny H-blok katowy, z funkcjg odcigcia do szt. 113
d.1.|01 grzejnikow z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnetrz-
4 nym 1/2", uszczelnienie stozkowe.
30|KNR 2-15 0415- | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny z zaworem stopo- |szt. 15
d.1.]05 wym o $r. 15 mm
4
31|KNR 2-15 0408- | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 15
d.1.|01 nych $r.nom. 15 mm - pod odpowietrzniki automatyczne
4
32|KNR 2-15/GE- |Przejscia szczelne ppoz. dla rur o ér. zewn. do 50 mm  |szt. 2
d.1.|BERIT 0316-01
4|analogia
15 Roboty budowlane
33|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie tulei stalowych w $cianach i stropach z ce- |[szt. 42
d.1.|03 giet
5|analogia
34|KNR 7-28 0207- |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci  |otw. 14
d.1./13 do 20 cm dla przewoddéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
5
35|KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $red- |otw. 4
d.1.]02 nicy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
5
36|KNR 4-01 0323-|Zamurowanie przebi¢ w stropach zelbetowych szt. 14
d.1.|05
5
37|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m?2 6,93
d.1./0332-03 giet na zaprawie wapiennej
5
38|KNR-W 4-01 Obsadzenie szafki o powierzchni do 1.0 m2 w wewnetrz- |szt. 11,00
d.1./0320-01 nych $cianach z cegiet
5|analogia
1.6 Proby Regulacja
39|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 113
d.1./0436-01 ogrzewania (na goraco)
6
40|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur w budynkach nie- |m 3078,0
d.1./0406-02 mieszkalnych
6
2 OGRZEWANIE PODLOGOWE
41|KNR 0-31 0201- |Rurociagi z polibutylenu PEX/AL/PEX o $r. 15 mm ukfa- |m 1 124,00
d.2|01 dane na przegrodach budowlanych w budynkach - grzej-
analogia niki ptaszczyznowe pom. 1.203
42| KNR 0-35 0103-|Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyj- |m 105,00
d.2|06 nych o $r.nom.28*1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
analogia na $cianach budynku np. Sanha-Therm
43|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 2,00
d.2/0411-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
44|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurocigg6w $r. 28 mm otulinami - jednowarst- |m 105,00
d.2|11 wowymi gr.20 mm (N)
45/KNR 0-31 0212- |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania (10 obwodoéw, |kpl. 1,00
d.2|09 3/4"/15) - Hewalex
analogia
46|KNR 0-31 0211-|Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt. 1,00
d.2[10
47/KNR-W 2-15 Glowica termoelekiryczna z sitownikiem szt. 10,00
d.2|0412-07
analogia
48/ KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 2,00
d.2|/0301-01 przykrecenie do kotkéw plastikowych w podtozu gazobe-

tonowym
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49/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu osprzetu z podtgczeniem - |szt. 2,00
d.2/0313-04 termostatéw i listew do automatyki

analogia
50| KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 50,00
d.2/0210-01 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym

niz beton - instalacja termostatéow

51|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |proba 1,00
d.2/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
52|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |m 1 124,00
d.2/0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
53|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 10,00
d.2|0436-01 ogrzewania (na gorgco)
54| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 4,00
d.2|09 na zaprawie cementowo-wapiennej
55|KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 4,00
d.2/0325-03 ceg.
56/ KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z ce- |m2 0,63
d.2/0332-03 giet na zaprawie wapiennej
57|KNR-W 4-01 Obsadzenie szafki o powierzchni do 1.0 m2 w wewnetrz- |szt. 1,00
d.2|0320-01 nych $cianach z cegiet

analogia
58/ KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?2 398,00
d.2|/0608-02 wych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - po-

mieszczenie 1.203

59|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe - doptata za plastyfikator i dylata- |m?2 398,00
d.2|1116-07 cje

analogia

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




